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+49 (02681) 95 46-29

UNSER SERVICE IST DORT,  WO SIE SIND.

Unser kompetentes Team berücksichtigt dabei die speziellen Anforderungen Ihrer 

Anwendungsbereiche. Wir garantieren Ihnen als innovatives und international ausgerichtetes 

Unternehmen in der Blasformtechnik besten Service. 

SERVICE

WIR SIND FÜR SIE DA
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P R O G R AMM  2 012 / 1

AQUA’TERNE®

EASY TO CLEAN
Verbesserte und leichte Reinigung 

- dank weißer Innenwandung

EASY TO HANDLE
• geringes Gewicht

• einfacher Einbau

ALL INCLUSIVE
• Zubehör inklusive - komplett montiert

• schnelle Installation & Wartung

GREEN PRODUCTION
• CO2 freundlich

• Temperieren des Werkstoffes während des 

Herstellungsverfahrens ohne Gas und Öl

RIKUTEC - Ihre Vorteile...| 2 |
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2.700 ltr. bis 10.500 ltr.

RIKUTEC | Programmübersicht | 3 |

AQUA’TERNE 112
Seite 7

2.000 ltr. bis 4.000 ltr.AQUA’TERNE 122
Seite 8

5.000 ltr. bis 10.000 ltr.AQUA’TERNE 135
Seite 9

5.000 ltr. bis 52.500 ltr.AQUA’TERNE 204
Seite 10 - 11

5.000 ltr. bis 10.000 ltr.RVT 135
Seite 19

4 EW bis 8 EWSBR KKA 135 AM
Seite 29 - 30

5.000 ltr. bis 41.500 ltr.RAS 204
Seite 31

ABWASSERTANK - SORTIMENT

REGENWASSERTANK - SORTIMENT
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. . .  le icht  gemacht

Der Einbau einer unterirdischen Regenwassernutzungsanlage in kleinen bis mittleren Gärten war 

bisher relativ aufwendig. Oft wird der Garten mit viel Liebe gehegt und gepflegt.  Meist wird der Auf-

wand für den Einbau einer professionellen Regenwassernutzung gescheut und stattdessen Regentonnen 

eingesetzt – auch keine wirklich sinnvolle Alternative. RIKUTEC bietet für jede Einbausituation die 

passende Lösung.

WICHTIGE EINBAUHINWEISE

Die Erdtanks sind unter Einhaltung der Einbaubedingungen je nach Behälterserie begehbar,

PKW-befahrbar (bis max. 2,2 t Achslast) oder LKW-befahrbar (bis 11,5 t Achslast). 

Der Domschacht ist nur begehbar und muss mit einer separaten Abdeckung fü� r die Befahrbar-

keit ausgelegt werden. Die Aufstellung in hochwasser- und grundwassergefährdeten Gebieten

ist nicht zulässig, da dies u. U. zur Beschädigung des Tankes fü� hren kann. Beim Einbau in

Hanglagen ist der seitliche Druck des Erdreiches durch eine Stü� tzmauer abzufangen! 

Noch mehr Informationen unter www.rikutec.de

Das von RIKUTEC patentierte mehrschichtige Blasformverfahren, welches für die Herstellung unserer

Regenwasser‐ und Abwassertanks eingesetzt wird, ermöglicht den Einsatz von modernsten und

anspruchsvollsten Werkstoffen, wobei alle Produktionsanlagen durch den angegliederten

Maschinenbau geplant, entwickelt und hergestellt werden.

Gerade der für die Tankproduktion eingesetzte Werkstoff HDPE bietet entscheidende Vorteile

hinsichtlich Stabilität und Belastbarkeit und kann bei Bedarf zu 100% wiederverwertet werden.

Durch den Verzicht von Gas und ÖL zur Temperierung des Kunststoffes sowie durch die

Wiederverwendbarkeit der Materialien trägt RIKUTEC dem umweltschonenden Gedanken in hohem

Maße Rechnung.

Unsere Entwicklungsabteilung ist kontinuierlich darauf bedacht durch neue Produktentwicklungen

unseren Kunden innovative und bedarfsorientierte Systemlösungen anbieten zu können.

Somit kann RIKUTEC auf ein einzigartiges ganzheitliches System bei der Umsetzung von Ideen und

neuen Technologien zurückgreifen, immer darauf bedacht unseren Kunden die leistungsfähigsten

Produkte anbieten zu können.

ÖKOLOGISCH UND
INNOVATIV

RIKUTEC | Vorstellung | 33 |
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DER UMWELT ZU LIEBE …immer mit  Bl ick  in  die  Zukunf t!

RIKUTEC Richter Kunststofftechnik GmbH & Co. KG, Altenkirchen ist mit seiner vielfältigen Produkt-

palette nicht nur zukunftsweisend sondern auch umweltorientiert. So wird z.B. bereits beim Temperie-

ren des Werkstoffes während des Produktionsprozesses (Blasformverfahren) unserer Erzeugnisse auf

den Einsatz von Öl oder Gas verzichtet. 

Durch die Betreibung unserer Regenwassernutzungsanlagen (AQUA`TERNE 112 / 122 / 135 / 204)

kann bereits im privaten Ein- und Zweifamilienhaushalt täglich bis zu 50 % des Trinkwasserverbrau-

ches eingespart werden. Das heißt, dass auch hier bereits durch die Nutzung von Regenwasser die

aufwendige Aufbereitung des kostbaren Lebensmittels „Trinkwasser“ zum Teil eingespart und somit

teure Trinkwasserkosten gespart werden können.

frische

iDeen

für ihr heim

| 5 |auf einen Blick



Der technische Gesamtumfang einer heutigen Regen was ser nut zungs anlage hat ein Höchst maß an 

Sicherheit und hygienischer Zuverläs sig keit erreicht. Wir von RIKUTEC bie ten für alle Berei che ideale

Behäl ter größen. Alle Behäl  ter sind im Blas form ver fah ren aus hochmolekularem Poly ethy len (HDPE)

hergestellt.

RIKUTEC bietet mit seinen Tanksystemen das größte HDPE-Volu men pro gramm für Regenwassernut-

zung in Europa. In einwandiger Aus führung deckt die AQUA´TERNE 112 mit niedriger Bauhöhe den

Volumenbedarf von 2.700 Liter bis 10.500 Liter, die AQUA´TERNE 122 mit den Zwischengrößen

2.000, 3.000 und 4.000 Liter und die platzsparende AQUA´TERNE 135 von 5.000 Liter bis 10.000

Liter ab. In doppelwandiger – bis 11,5 Tonnen Achslast (SLW 30) Lkw-befahrbarer – Ausführung stellt

RIKUTEC die AQUA´TERNE 204 von 5.000 Liter bis zu einem Volumen von 52.500 Liter her. Bei allen

Tanksystemen ist das komplette Zubehör vormontiert.

Ebenfalls im Produktsortiment führt RIKUTEC erfolgreich neben den abflusslosen Sammelgruben RAS

204 die Kleinkläranlage RIKUTEC SBR KKA 135 AM. 

In den Volumina 5.000 Liter für 4 – 6 EW oder 7.500 Liter für 8 EW (Einwohnergleichwert) arbeitet

diese nach dem SBR-Verfahren (Sequencing Batch Reactor), bei dem ein kompletter Reinigungszyklus

lediglich 6 – 8 Stunden dauert. Damit wird eine Möglichkeit der Klärung des Abwassers ohne 

Anschluss an das öffentliche Kanalnetz geboten.

REGENWASSERNUTZUNG 
HEUTE

Zum Temperieren des Werkstoffes wird beim

Blasformverfahren ressourcenschonend auf den

Einsatz von Öl oder Gas verzichtet.

RIKUTEC |Regenwassernutzung| 6 |
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e i n B A U

GerinGe Tiefe

Alle Maßangaben in mm

1 Zulauf bei Ausführung mit integriertem Filter (DN100)

2 Zulauf bei Ausführung ohne integriertem Filter (DN100)

3 Überlauf (DN100)

AQUA’TERNE 112 | Regenwassersammeltank 

• zum unterirdischen Einbau

• erhältlich in den Volumina 2.700 – 10.500 ltr.

• geringe Einbautiefe

• Zubehör komplett montiert

• erhältlich in drei Ausstattungsvarianten (AV 1, 2, 3)

• aus HDPE gefertigt – geringeres Gewicht als Beton und Stahl

• Material: lebensmittelecht

• weiße Innenwandung für optimale Reinigung

• Belastung: Behälterkorpus PKW-befahrbar 

(bis 2,2 t Achslast) – befahrbare Abdeckung (siehe S.20)

• Behälter optional auf Anfrage auch neben- und hintereinander koppelbar

• auch als Retentionszisterne lieferbar (siehe S.18)

• 10 Jahre Garantie auf den Behälterkorpus

2.700 ltr. | 100 kg 5.600 ltr. | 190 kg 8.200 ltr. | 280 kg 10.500 ltr. | 380 kg

Seitenansicht Frontansicht

AV 1 = Behälterkorpus inkl. Domschacht !, Domschachtabdeckung  mit Kindersicherung @, beruhigtem Zulauf # und Siphon mit Kleintierschutz $

AV 2 = wie AV 1 inkl. schwimmende Entnahme %

AV 3 = wie AV 1 inkl. Domschacht quick-easy (siehe S.20), schwimmende Entnahme % und Sinus-Feinfilter inkl. Rückspül-Set ^

Q W E R T Y

AV 1

Volumen|ltr. Artikel-Nr.

2.700 31120008

5.600 31120009

8.200 31120010

10.500 31120011

AV 2

Volumen|ltr. Artikel-Nr.

2.700 31120000

5.600 31120001

8.200 31120002

10.500 31120003

AV 3

Volumen|ltr. Artikel-Nr.

2.700 31120012

5.600 31120013

8.200 31120014

10.500 31120046

RIKUTEC | Regenwasser Behälter | 7 |
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AQUA’TERNE 122 | Regenwassersammeltank 

• zum unterirdischen Einbau

• erhältlich in den Volumina 2.000, 3.000 und 4.000 ltr.

• geringe Einbautiefe

• Zubehör komplett montiert

• erhältlich in drei Ausstattungsvarianten (AV 1, 2, 3)

• aus HDPE gefertigt – geringeres Gewicht als Beton und Stahl

• Material: lebensmittelecht

• weiße Innenwandung für optimale Reinigung

• Belastung: Behälterkorpus PKW-befahrbar 

(bis 2,2 t Achslast) – befahrbare Abdeckung (siehe S.20)

• Behälter optional auf Anfrage auch neben- und hintereinander koppelbar

• auch als Retentionszisterne lieferbar (siehe S.18)

• 10 Jahre Garantie auf den Behälterkorpus

2.000 ltr. | 95 kg 3.000 ltr. | 135 kg 4.000 ltr. | 165 kg

Alle Maßangaben in mm

1 Zulauf bei Ausführung mit integriertem Filter (DN100)

2 Zulauf bei Ausführung ohne integriertem Filter (DN100)

3 Überlauf (DN100)

Seitenansicht Frontansicht

AV 1 = Behälterkorpus inkl. Domschacht !, Domschachtabdeckung mit Kindersicherung @, beruhigtem Zulauf # und Siphon mit Kleintierschutz $

AV 2 = wie AV 1 inkl. schwimmende Entnahme %

AV 3 = wie AV 1 inkl. Domschacht quick-easy (siehe S.20), schwimmende Entnahme % und Sinus-Feinfilter inkl. Rückspül-Set ^

Q W E R T Y

AV 1

Volumen|ltr. Artikel-Nr.

2.000 31220003

3.000 31220004

4.000 31220005

AV 2

Volumen|ltr. Artikel-Nr.

2.000 31220000

3.000 31220001

4.000 31220002

AV 3

Volumen|ltr. Artikel-Nr.

2.000 31220006

3.000 31220007

4.000 31220008

RIKUTEC | Regenwasser Behälter| 8 |
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AQUA’TERNE 135 | Regenwassersammeltank 

• zum unterirdischen Einbau

• erhältlich in den Volumina 5.000 - 10.000 ltr.

• geringe Stellfläche (platzsparend)

• Zubehör komplett montiert

• erhältlich in drei Ausstattungsvarianten (AV 1, 2, 3)

• aus HDPE gefertigt – geringeres Gewicht als Beton und Stahl

• Material: lebensmittelecht

• weiße Innenwandung für optimale Reinigung

• Belastung: begehbar

• Behälter optional auf Anfrage auch neben- und hintereinander koppelbar

• auch als Retentionszisterne lieferbar (siehe S.18)

• 10 Jahre Garantie auf den Behälterkorpus

5.000 ltr. | 180 kg 7.500 ltr. | 260 kg 10.000 ltr. | 340 kg

Alle Maßangaben in mm

1 Zulauf bei Ausführung mit integriertem Filter (DN100)

2 Zulauf bei Ausführung ohne integriertem Filter (DN100)

3 Überlauf (DN100)

Frontansicht

AV 1 = Behälterkorpus inkl. Domschacht !, Domschachtabdeckung mit Kindersicherung @, beruhigtem Zulauf # und Siphon mit Kleintierschutz $

AV 2 = wie AV 1 inkl. schwimmende Entnahme %

AV 3 = wie AV 1 inkl. Domschacht quick-easy (siehe S.20), schwimmende Entnahme % und Sinus-Feinfilter inkl. Rückspül-Set ^

Q W E R T Y

AV 1

Volumen|ltr. Artikel-Nr.

5.000 31350012

7.500 31350013

10.000 31350014

AV 2

Volumen|ltr. Artikel-Nr.

5.000 31350002

7.500 31350003

10.000 31350004

AV 3

Volumen|ltr. Artikel-Nr.

5.000 31350017

7.500 31350018

10.000 31350019

| 9 |
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RIKUTEC | Regenwasser Behälter



AQUA’TERNE 204 | Regenwassersammeltank 

• zum unterirdischen Einbau

• erhältlich in den Volumina 5.000 – 52.500 ltr.

• doppelwandig – besonders stabil

• Zubehör komplett montiert

• erhältlich in drei Ausstattungsvarianten (AV 1, 2, 3)

• aus HDPE gefertigt – geringeres Gewicht als Beton und Stahl

• Material: lebensmittelecht

• Belastung: Behälterkorpus LKW-befahrbar (SLW 30 - 11,5 t Achslast) 

– befahrbare Abdeckung (siehe S.20)

• grundwasserstabil bis Mitte Behälterkorpus

• ab 8.500 ltr. mit zusätzlichen Domschächten als Revision lieferbar

• Zu- und Überläufe ab 12.500 ltr. in DN 150 (DN 200 bis DN 300 auf Anfrage!)

• Behälter optional auf Anfrage auch nebeneinander und hintereinander koppelbar

• auch als Retentionszisterne lieferbar (siehe S.18)

• 10 Jahre Garantie auf den Behälterkorpus

AV 1

Volumen|ltr. Artikel-Nr.

5.000 32040036

8.500 32040039

12.500 32040202

16.000 32040203

19.500 32040204

23.500 32040205

27.000 32040206

30.500 32040207

34.000 32040208

38.000 32040209

41.500 32040210

45.500 32040211

49.000 32040212

52.500 32040213

AV 3

Volumen|ltr. Artikel-Nr.

5.000 32040051

8.500 32040054

AV 2

Volumen|ltr. Artikel-Nr.

5.000 32040005

8.500 32040008

12.500 32040214

16.000 32040215

19.500 32040216

23.500 32040217

27.000 32040218

30.500 32040219

34.000 32040220

38.000 32040221

41.500 32040222

45.500 32040223

49.000 32040224

52.500 32040225

AV 1 = Behälterkorpus inkl. Domschacht !, Domschachtabdeckung mit Kindersicherung @, beruhigtem Zulauf # und Siphon mit Kleintierschutz $

AV 2 = wie AV 1 inkl. schwimmende Entnahme %

AV 3 = wie AV 1 inkl. Domschacht quick-easy (siehe S. 20), schwimmende Entnahme % und Sinus-Feinfilter inkl. Rückspül-Set ^

Q W E R T Y
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5.000 ltr. | 365 kg 8.500 ltr. | 560 kg 12.500 ltr. | 755 kg

RIKUTEC | Regenwasser Behälter



16.000 ltr. | 955 kg

1

2
3

19.500 ltr. | 1.145 kg

Volumen|ltr. Länge|mm Gewicht|kg

5.000 2.330 365

8.500 3.670 560

12.500 5.010 755

16.000 6.350 955

19.500 7.690 1.145

23.500 9.030 1.340

27.000 10.370 1.550

Volumen|ltr. Länge|mm Gewicht|kg

30.500 11.710 1.750

34.000 13.050 1.950

38.000 14.390 2.150

41.500 15.730 2.350

45.500 17.070 2.670

49.000 18.410 2.880

52.500 19.750 3.080

Alle Maßangaben in mm

1 Zulauf bei Ausführung integriertem mit Filter (DN100)

2 Zulauf bei Ausführung ohne integriertem Filter (bis 8.500 ltr. - DN 100 / ab 12.500 ltr. - DN 150)

3 Überlauf (bis 8.500 ltr. - DN 100 / ab 12.500 ltr. - DN 150)

Seitenansicht Frontansicht

| 11 |RIKUTEC | Regenwasser Behälter



| 12 |

AQUA’TERNE 204 …perfekt für alle Anforderungen durch große Volumenbreite

23.500 ltr. | 1.340 kg 27.000 ltr. | 1.550 kg

RIKUTEC | Regenwasser Behälter



Filter mit Laubsammelkorb XL| Artikel-Nr. 38000079
- im Filterschacht montiert

Filtersysteme für Großanlagen 

Um die effektive Reinigung des anfallenden Regenwassers, sowie die Abführung ohne größere Verluste in die Zisterne auch bei größeren Dachflächen zu

gewährleisten, empfiehlt sich der Einsatz von Großfilteranlagen. Die Auswahl einer zu kleinen Filtertechnik kann dazu führen, dass ein zu großer Anteil des

zu speichernden Regenwassers in den Kanal abgeführt wird. Um dies zu vermeiden, sollte auf die richtige Auslegung des Filters gemäß der angeschlossenen

Dachfläche geachtet werden. 

Alle RIKUTEC-Großfilteranlagen werden anschlussfertig im Filterschacht für den unterirdischen Einbau angeliefert.

RIKUTEC | Regenwasser Zubehör | 13 |

Filterfunktion

• Laub und Schmutz fließen über den Zulaufstutzen in den Filterkorb 

und werden dort zurückgehalten (Reinigung nach Bedarf).

• Das gereinigte Wasser fließt in die Zisterne.

• Anschlussfläche:                 bis 1.254m2 Dachfläche 

• Maschenweite:                              1,00 mm

• Anschlüsse:                                   Zulauf: 2x DN150 | Ablauf Zisterne: 1x DN150

• Maße Filterschacht (Ø x H):           1.160 x 1.470mm 

• Maße Reinigungsöffnung (Ø):        626mm

• Schachtabdeckung:               Schraubdeckel aus HDPE, grün, Riffelblechmuster

• Belastung:                                    begehbar

Filterfunktion

• Laub und Schmutz werden über sog. Kaskaden sowie einen darunter 

liegenden Feinfilter durch nachfließendes Regenwasser in die 

Kanalisation gespült.

• Das gereinigte Wasser fließt in die Zisterne.

• Anschlussfläche:                 bis 1.254m2 Dachfläche 

• Maschenweite:                              0,65mm

• Anschlüsse:                                   Zulauf: 2x DN150 | Ablauf Zisterne: 1x DN150 | Ablauf Kanal: 1x DN 200

• Maße Filterschacht (Ø x H):           1.160 x 1.470mm 

• Maße Reinigungsöffnung (Ø):        626mm

• Schachtabdeckung:               Schraubdeckel aus HDPE, grün, Riffelblechmuster

• Belastung:                                    begehbar

TWIN-Filter| Artikel-Nr. 38000080
- im Filterschacht montiert

38.000 ltr. | 2.150 kg 45.500 ltr. | 2.670 kg



A L L

i n c L U s i V e

GENEHMIGUNG UND VORSCHRIFTEN

Regen was ser nu t zungs anlagen sind in den für Ein- und Zwei familienhäuser üblichen Größen nicht 

genehmigungspflichtig, müssen jedoch im Bauantrag zu Neubauten angezeigt werden. Der Betrieb

einer Regenwasser nutzungs anlage ist dem zuständigen Was ser versor gungsunternehmen zu melden.

Beim Bau von Regenwassernutzungsanlagen sind die einschlägigen DIN-Vorschrif ten des DVGW,

AVB-Wasser V, Trinkw. V, sowie die Montageanleitung des Herstellers zu beachten.

RIKUTEC bietet – im Gegensatz zu den meis ten Her stellern – beim Kauf eines PE-Lagertanks zur 

Regenwassernutzung als Basis ausrüstung ein All-Inclusive-Tanksystem. 

Es besteht aus dem Tank inkl. Domschacht, Schachtabdeckung mit Kindersicherung, Siphon mit 

Kleintierschutz und beruhigtem Zulauf.

• Der Domschacht dient als Einstiegsmöglichkeit in den Behälter. Zudem wird der Behälter durch die

Höhe des Domschachtes frostsicher im Erdreich eingebaut.

• Der Sinus-Feinfilter verhindert das Eindringen von Schmutzpartikeln in den Behälter und führt diese

mit dem nachfließenden Regenwasser in die Kanalisation.

• Der beruhigte Zulauf dient als Wasserberuhigung und verhindert das Aufwirbeln der mit der Zeit

entstehenden Sedimentschicht.

• Die schwimmende Entnahme gewährleistet durch das Schwim mer kugel  sys tem die Entnahme des 

benötigten Wassers immer ca. 15 cm unterhalb der Wasseroberfläche. In Verbindung mit dem 

integrierten Grobfilter und dem Rückschlagventil wird so nochmals das Eindringen von Schmutz in  

die Saugleitung verhindert.

• Der Überlaufsiphon dient als Geruchsverschluss. Durch die abgeschrägte Überlaufkante wird die

obere Schwimmschicht aus dem Behälter abgezogen. Der Kleintierschutz verhindert das Eindringen

von Nagetieren in den Behälter.

DAS
ALL- INCLUSIVE-TANKSYSTEM

RIKUTEC | Regenwasser Komplettpaket| 14 |   

AV 1 = Behälterkorpus inkl. Domschacht !, Domschachtabdeckung mit 

Kindersicherung @, beruhigtem Zulauf #

und Siphon mit Kleintierschutz $

AV 2 = wie AV 1 inkl. schwimmende Entnahme %

AV 3 = wie AV 1 inkl. Domschacht quick-easy (siehe S.20), 

schwimmende Entnahme % und Sinus-Feinfilter inkl. Rückspül-Set ^

Q W E R T Y



+ + +

Typ Volumen|ltr. Artikel-Nr.

AT 112 2.700 31120102

5.600 31120103

8.200 31120104

10.500 31120105

AT 122 2.000 31220096

3.000 31220097

4.000 31220098

AT 135 5.000 31350172

7.500 31350173

10.000 31350174

z. B. AQUA’TERNE 112, 5.600 ltr.

KOMPONENTEN GARTENPAKET 

• AQUA’TERNE 112, 122 oder 135 !

inkl. Domschacht quick-easy mit Deckel 

und Kindersicherung, beruhigtem Zulauf 

und Siphon mit Kleintierschutz

• Filter mit Laubsammelkorb @

• Entnahmeset #

Bodenschacht inkl. Schlauchstecksystem

• Aqua’Diver 1000 $

Tauchpumpe mit integrierter Systemsteuerung

21 3 4

RIKUTEC | Regenwasser Komplettpaket | 15 |

Filterfunktion siehe S.22

Gartenpaket | bis 200 m² Dachfläche 
- für Gartenbewässerung



z. B. AQUA’TERNE 112, 5.600 ltr.

+ +

Typ Volumen|ltr. Artikel-Nr.

AT 112 2.700 31120106

5.600 31120107

8.200 31120108

10.500 31120109

AT 122 2.000 31220099

3.000 31220100

4.000 31220101

AT 135 5.000 31350176

7.500 31350177

10.000 31350178

AT 204 5.000 32040226

8.500 32040227

Weitere Volumengrößen auf Anfrage.

KOMPONENTEN HAUSPAKET 1 

• AQUA’TERNE 112, 122, 135 oder 204 !

inkl. Domschacht quick-easy mit Deckel 

und Kindersicherung, beruhigtem Zulauf 

und Siphon mit Kleintierschutz

• Sinus-Feinfilter @

inkl. Rückspül-Set

• Schwimmende Entnahme #

• Aqua’System $

Pumpentechnik inkl. Systemsteuerung mit 

bedarfsorientierter Trinkwassernachspeisung

• Mauerdurchführung DN 100 %

• Beschriftungsset ^

2

1

3 4 6

| 16 |

Filterfunktion siehe S.22

Hauspaket 1 | bis 200 m² Dachfläche 
- für Hausnutzung und Gartenbewässerung

+ +

5

+

RIKUTEC | Regenwasser Komplettpaket   



KOMPONENTEN HAUSPAKET 2 

• AQUA’TERNE 112, 122, 135 oder 204 !

inkl. Domschacht mit Deckel 

und Kindersicherung, beruhigtem Zulauf 

und Siphon mit Kleintierschutz

• Volumenfilter @ 

inkl. Teleskopverlängerung

• Schwimmende Entnahme #

• Aqua’System $

Pumpentechnik inkl. Systemsteuerung mit 

bedarfsorientierter Trinkwassernachspeisung

• Mauerdurchführung DN 100 %

• Beschriftungsset ^

Typ Volumen|ltr. Artikel-Nr.

AT 112 2.700 31120110

5.600 31120111

8.200 31120112

10.500 31120113

AT 122 2.000 31220102

3.000 31220103

4.000 31220104

AT 135 5.000 31350180

7.500 31350181

10.000 31350182

AT 204 5.000 32040228

8.500 32040229

Weitere Volumengrößen auf Anfrage.

z. B. AQUA’TERNE 112, 5.600 ltr.

1

| 17 |

Filterfunktion siehe S.22

       
    

+ +

2 3 4 6

+ +

5

+

Hauspaket 2 | bis 380 m² Dachfläche 
- für Hausnutzung und Gartenbewässerung

RIKUTEC | Regenwasser Komplettpaket



+ +

Typ Volumen|ltr. Artikel-Nr.

AT 112 2.700 31120098

5.600 31120099

8.200 31120100

10.500 31120101

AT 122 2.000 31220093

3.000 31220094

4.000 31220095

AT 135 5.000 31350168

7.500 31350169

10.000 31350170

AT 204 5.000 32040200

8.500 32040201

z. B. AQUA’TERNE 112, 5.600 ltr.

KOMPONENTEN RETENTIONSTANK 

• AQUA’TERNE 112, 122, 135 oder 204 !

inkl. Domschacht quick-easy mit Deckel 

und Kindersicherung, beruhigtem Zulauf 

und Siphon

• Filter mit Laubsammelkorb @

• Retentionsdrossel 1" mit Schwimmerkugel #

21 3

Retentionstank | bis 200 m2 Dachfläche

RIKUTEC| Regenwasser Retention Behälter| 18 |

Im Zuge der Einführung gesplitteter Abwassergebühren haben viele

Kommunen inzwischen die Richtlinien zur Berechnung dieser Gebühr

festgelegt.

Einer besonderen Bedeutung werden hier Retentionszisternen beige-

messen. Niederschläge werden durch den Retentionstank zurückgehal-

ten und zeitversetzt an den Kanal abgegeben. Die Zisterne teilt sich in

das Speichervolumen, für die Nutzung des Regenwassers in Haus und

Garten, sowie das Retentionsvolumen, für den nach Kundenvorgaben

regulierten Ablauf.   

   



Volumen|ltr. LxBxH mit Dom | mm     Gewicht | kg

5.000 2.375 x 1.350 x 2.865      200kg

7.500        2.375 x 1.350 x 2.865      280kg

10.000        2.375 x 1.350 x 2.865      360kg

Volumen|ltr. Lagerungs-             Versickerungs-
element | ltr.           element | ltr.

5.000 2.500                   2.500

7.500                      5.000    2.500

10.000                      7.500                   2.500

Volumen|ltr. Artikel-Nr.

5.000 31350195             

7.500 31350196             

10.000 31350197      

+ +

KOMPONENTEN RV T 135 

• RVT 135 !

inkl. zwei Domschächten quick-easy mit Deckeln

und Kindersicherungen, beruhigter Zulauf und

Siphon zwischen Lagerungs- und Versickerungselement

• Filter mit Laubsammelkorb @ 

• Geovliesstoff (50 m²) #

um das Eindringen des Erdreiches in das Versickerungs-

element, sowie das Verstopfen der Sickerbohrungen zu   

verhindern.

z. B. RVT 135, 7.500 ltr.

21 3

RIKUTEC | Regenwasser Versickerung Behälter | 19 |

RVT 135 - Versickerungstank | bis 200 m² Dachfläche

• zum unterirdischen Einbau

• erhältlich in den Volumina 5.000 - 10.000 ltr.

• geringe Stellfläche (platzsparend)

• Zubehör komplett montiert

• Versickerungselement vom Tankboden bis zur 3. Verrippung mit 12 mm-

Löchern (Abstand 100 mm) rundum perforiert

• aus HDPE gefertigt - geringeres Gewicht als Beton und Stahl

• Material: lebensmittelecht

• Belastung: begehbar

• 10 Jahre Garantie auf den Behälterkorpus

Durch die Nutzung einer Regenwasserzisterne in Verbindung mit einer integrierten dezentralen Versickerung (Doppelnutzen) kann nicht nur das anfallende

Regenwasser sinnvoll genutzt und zugleich die Versiegelungsgebühr zum Teil gespart werden, sondern es hilf t auch die örtlichen Kanalnetze und kommuna-

len Kläranlagen zu entlasten. Voraussetzung hierfür ist jedoch eine sickerfähige Bodenbeschaffenheit.

DOPP
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• Betondeckel mit Rahmen zur

Überdeckung des Domschachts

• 1.150 mm Außendurchmesser

• 800 mm Innendurchmesser

• Höhe: 120 mm 

• belastbar bis 5 t (Radlast)

Betonschachtabdeckung | Artikel-Nr. 9000264

• mit 4 Anschlussmöglichkeiten 

DN 100 (2× Stutzen und 2× Muffe)

• Höhe: 875 mm 

(um 155 mm kürzbar)

• komplett mit Dichtung

• zugelassen für AQUA’TERNE 204

• 150 mm Erhöhung

• komplett mit Dichtung

• mit 2 angeformten Filteranschlüssen DN 100 

(inkl. Dichtung) sowie 4 weiteren Anschluss-

flächen DN 100

• passend zum einfachen Einlegen eines Sinus-

Feinfilter bzw. Filter mit Laubsammelkorb 

(nicht im Lieferumfang enthalten)

• Höhe: 800 mm (um 112 mm bzw. 224 mm 

kürzbar)

• komplett mit Dichtung

• Kunststoff HDPE

• Riffelblechmuster

• grün

• belastbar bis 150 kg

• nach DIN 1989-3

• komplett mit Dichtung

Deckel zu Domschacht | Artikel-Nr. 38000001

Domschacht | Artikel-Nr. 38000002

Domschacht quick-easy (Filterdom) | Artikel-Nr. 38000053

Domschachtverlängerung 150 | Artikel-Nr. 38000007

• zugelassen für AQUA’TERNE 204

• 300 mm Erhöhung

• mit 4 Anschlussflächen DN 100

• komplett mit Dichtung

Domschachtverlängerung 300 | Artikel-Nr. 38000008

• zum direkten Aufschrauben auf

den Tankbehälter

• passend für Deckel zu Domschacht

• Höhe: 250 mm

• komplett mit Dichtung

Adapter zu AQUA’TERNE | Artikel-Nr. 38000055

RIKUTEC | Regenwasser Zubehör| 20 |   

• zum direkten Aufschrauben auf den 

Tankbehälter

• Kunststoff (HDPE)

• schwarz

• nicht begehbar

Abdeckung zu AQUA’TERNE | Artikel-Nr. 38000034



bestehend aus:

• Gravurschild

• Klebefolie

• 10 m Trassenband

• Klebefahne

• Leitungskennzeichnung

"Betriebswasserleitungen sind nach der Trinkwasser-
verordnung und DIN 2403 eindeutig und dauerhaft zu
kennzeichnen."(ergänzend der DIN 1989-1)

• Durchführungsstellen:

1× Ø 32 mm

1× Ø 16 mm

2× Kabeldurchführung

• alle nicht benötigten Durch führungen

können mit Gummi stopfen verschlos-

sen werden

Beschriftungsset | Artikel-Nr. 9000261

Mauerdurchführung DN 100 | Artikel-Nr. 9000260

• Ultraschalltechnik

• Messentfernung bis zu 200 Metern

• Inhaltsanzeige in 10 Messpunkten

• Sender für die Installation in der 

Domöffnung des Behälters

• netzabhängiges Empfangsgerät

• für Regenwasser- und Abwasserbehälter geeignet

Füllstandsmessgerät | Artikel-Nr. 9001906

• abgeschrägter Siphon (Überlauf)

zum Abführen der Schwimm schicht

aus dem Behälter

• Kleintierschutz gegen das Eindrin-

gen von Nagetieren in den Behälter

• DN 100

• Saugschlauch 1" (je nach Volumengröße 1,2 m oder

2 m lang / für AQUA’TERNE 204 in verstärkter

Ausführung)

• Schwimmerkugel

• Grobfilter (Maschenweite 1,2 mm)

• Rückschlagventil

• sorgt für einen ruhigen Zulauf des

Regenwassers in den Behälter

• DN 100

Schwimmende Entnahme | Artikel-Nr. 38000011
für AQUA’TERNE 112/AT 122

für AQUA’TERNE 135 | Artikel-Nr. 38000012

für AQUA’TERNE 204 | Artikel-Nr. 38000013

Beruhigter Zulauf | Artikel-Nr. 38000069
(ohne Zulaufverrohrung)

Siphon inkl. Kleintierschutz | Artikel-Nr. 38000029

RIKUTEC | Regenwasser Zubehör | 21 |

• Zapfstelle aus Kunststoff (HDPE)

• 900mm Höhe 

• Granitoptik

• 1/2“- Wasserhahn - chromiert

• Einspeisung über 1/2“- Anschlussstück

für handelsübliche Schlauchstecksysteme

• Bodenplatte mit 4 Bohrungen zur 

Montage auf festem Grund

RIKU´MAX 90 | Artikel-Nr. 9000802

• Bodenschacht mit Abdeckung Kunststoff 

(Ø 150mm)

• Entnahme über 3/4“ Kugelhahn mit Anschluss-

stück für handelsübliche Schlauchstecksystem

• 16,5m PE-Rohr DN 25 (zur Verbindung zwischen   

Pumpe und Bodenschacht)

• Funktionsschema siehe Gartenpaket S.15

Entnahmeset | Artikel-Nr. 38000014



Filterfunktion

• Laub und Schmutz werden über sog. 

Kaskaden sowie einen darunter liegenden 

Feinfilter durch nachfließendes Regenwasser

in die Kanalisation gespült.

• Das gereinigte Wasser fließt in die Zisterne.

Filterfunktion

• Laub und Schmutz fließen über den 

Zulaufstutzen in den Filterkorb und 

werden dort zurückgehalten 

(Reinigung nach Bedarf).

• Das gereinigte Wasser fließt in die Zisterne.

• bis 380 m2 Dachfläche

• Maschenweite: 0,65 mm

• Anschlüsse: alle DN 100

(Ablauf zum Kanal DN 125)

• bis 200 m2 Dachfläche

• Maschenweite: 0,70 mm

• Anschlüsse: alle DN 100

• 10 m PE-Schlauch mit 

Anschlussfitting und Rückspüldüse

• nicht nachrüstbar 

Fallrohrfilter Rainus | Artikel-Nr. 9000497

• bis 70 m2 Dachfläche

• Maschenweite: 0,70 mm

• Anschlüsse: alle DN 100

Filter mit Laubsammelkorb | Artikel-Nr. 9000144

Sinus-Feinfilter | Artikel-Nr. 9002310
inkl. Rückspül-Set

Volumenfilter mit Teleskopverlängerung | Artikel-Nr. 9000510

Filterfunktion

• Laub und Schmutz werden über sog. 

Kaskaden sowie einen darunter liegenden 

Feinfilter nach vorne über die Leitfläche 

abgeführt.

• Das gereinigte Wasser fließt in die Zisterne.

• bis 200 m2 Dachfläche  

• Maschenweite: 1,00 mm

• Anschlüsse: alle DN 100 

• nicht nachrüstbar 

Filterfunktion

• Laub und Schmutz fließen durch die 

Filterpatrone und werden aufgrund des 

Spezialgewebes durch nachfließendes 

Regenwasser in die Kanalisation gespült.

• Das gereinigte Wasser fließt in die Zisterne.

• durch den Anschluss des Rückspül-Sets kann 

der Sinus-Feinfilter bequem vom Haus aus über  

einen Wasserhahn gereinigt werden.

| 22 | RIKUTEC | Regenwasser Zubehör   
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Aqua´Diver 1000 | Artikel-Nr. 9002307

Maße (Ø x H): 150 x 480 mm

Gewicht: 16,7 kg

Druckleitung: 1“ IG

max. Fördermenge: 5,7m3/h

max. Druck: 3,6 bar

max. Anlagenhöhe: 20 m

max. Eintauchtiefe: 10m

Schutzart: IP 68

Nennleistung: 900 W

Anschlussspannung:   230 V/ 50Hz

Kabellänge: 15 m

• Tauchpumpe mit integrierter Steuerung 

(automatische Ein- und Abschaltung)

• Trockenlaufschutz

• Schutzfilter aus rostfreiem Edelstahl

Aqua´System | Artikel-Nr. 9002306

Maße (Ø x H): 500x650x240 mm

Gewicht: 22 kg

Druckleitung: 1“ AG

Saugleitung: 1“ IG

Trinkwasseranschluss: 3/4“ AG

Notüberlauf: DN 70 Stutzen

max. Fördermenge: 6 m3/h

max. Druck: 3,6 bar

max. Förderhöhe: 15 m

max. Saugtiefe: 8 m

Schutzart: IP 41

Nennleistung: 800 W

Anschlussspannung:   230 V/ 50Hz

Schwimmerschalter: 20 m

(kein Erdkabel)

• Pumpentechnik inkl. Systemsteuerung mit   

bedarfsorientierter Trinkwassernachspeisung

• Mehrstufige selbstansaugende 

Kreiselpumpe

• Trockenlaufschutz

• Nachspeisebehälter

Aqua´System Pro | Artikel-Nr. 9002305

Maße (Ø x H): 550x550x320 mm

Gewicht: 30 kg

Druckleitung: 1“ AG

Saugleitung: 1“ IG

Trinkwasseranschluss: 3/4“ AG

Notüberlauf: DN 70 Stutzen

max. Fördermenge: 6 m3/h

max. Druck: 3,6 bar

max. Förderhöhe: 15 m

max. Saugtiefe: 8 m

Schutzart: IP 42

Nennleistung: 800 W

Anschlussspannung:   230 V/ 50Hz

Schwimmerschalter: 20 m

(kein Erdkabel)

• Pumpentechnik inkl. Systemsteuerung mit   

bedarfsorientierter Trinkwassernachspeisung

• Mehrstufige selbstansaugende 

Kreiselpumpe

• Trockenlaufschutz

• Nachspeisebehälter

• Abdeckhaube

• Füllstandanzeige mit Bedienfeld

Anschlussset zu Aqua´system und Aqua´System Pro | Artikel-Nr. 9002314

bestehend aus: Panzerschlauch und Absperrhahn 1“ inkl. Manometer für Druckleitung,

Panzerschlauch und Absperrhahn 3/4“ für Trinkwasseranschluss sowie Trinkwasserfilter

RIKUTEC | Regenwasser Zubehör



Grundverbindungsbausatz 

Artikel-Nr. 9000496

Verrohrungsbausatz für die Verbindung von

zwei oder den ersten beiden Behältern, 

inkl. Auslaufhahn 2"

AQUA’VARIO

• zur oberirdischen Aufstellung im Innen- und Außenbereich

• grün eingefärbt

• aus HDPE gefertigt

• UV-stabilisiert

• Tragegriffe

• 2 Jahre Garantie auf den Behälterkorpus

Erweiterungsverbindungsbausatz 

Artikel-Nr. 9000499

Verrohrungsbausatz für die Verbindung ab

dem dritten Behälter.

Auslaufhahn 2“ 

Artikel-Nr. 9000501

RIKUTEC | Regenwasser Behälter| 24 |    

Volumen|ltr. L x B x H | mm Gewicht | kg

530 780 x 780 x 1.070               25

750 780 x 780 x 1.480               29

1.050 780 x 780 x 1.985                41

AQUA’VARIO PRO - Grundtank

• Mannloch 400 mm mit Schraubdeckel

• beruhigter Zulauf DN 100

• Siphon DN 100 mit Kleintierschutz

• Entlüftungsöffnung 2“

• Bodenauslauf bzw. Verbindungsöffnung 2“

Volumen|ltr. Artikel-Nr.

530 38000081                  

750 38000082                  

1.050 38000083                  

AQUA’VARIO - Erweiterungstank

• Mannloch 400 mm mit Schraubdeckel

• zwei Entlüftungsöffnung 2“

• Bodenauslauf bzw. Verbindungsöffnung 2“

Volumen|ltr. Artikel-Nr.

530 9000803                  

750 9000804                  

1.050 9000805                   
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RIKUTEC | Regenwasser Zisternenauslegung (Volumenrechner) | 25 |

Jähr l ichen Regenwasserer t rag ermitte ln

Nieder schlagswer t        Dachf läche                 Dachbeiwer t                          Regener trag

Ihre  Tankgröße ermitte ln (Die benötigte Tankgröße wird aus Regenertrag und Regenwasserbedarf berechnet)

Regenertrag Regenwasserbedarf Benötigtes

Speichervolumen

Angabe in ltr./qm

siehe Niederschlagskarte
Grundfläche in qm 

Haus + Dachüberstand

Tonziegel gebrannt glasiert      0,9

Schiefer-/Beton-/Tonziegel     0,8

Flachdach / Kiesaufschüttung 0,6

Angabe in ltr./Jahr

X                              X                                  =

X                              X                                 =

Jähr l ichen Regenwasserbedar f  ermitte ln (Pro Person und pro Jahr)

WC-Spülung 8.500 ltr.   x Personen =

Waschmaschine 3.500 ltr.   x Personen =

Putzen/Reinigen 1.100 ltr.    x Personen =

Gartenbewässerung      70 ltr.    x qm          =

21 Tage 

(Sicherheitsreserve)

365 Tage

+

x =
2

Ihre  Er sparnis

Regenwasserbedarf           Aktueller Wasserpreis         Jährliche Trinkwasser-

in ltr. in Euro/Kubikmeter einsparung in Euro

x                             =
1.000

Eine interaktive Berechnung der richtigen Tankgröße unter Beachtung

der Wetterdaten Ihres Wohnorts finden Sie auch unter www.rikutec.de



RIKUTEC Richter  Kunsts tof f technik  GmbH & Co.  KG

Graf -Zeppel in -St raße 1 –  5

D-57610 Al tenki rchen

Phone +49 (02681)  95 46–0

Fax +49 (02681)  95 46–33

info@r ikutec .de

www.r ikutec .de

FACHBERATUNG

MO. -FR.  8 -17 UHR

+49 (02681) 95 46-29

UNSER SERVICE IST DORT,  WO SIE SIND.

Unser kompetentes Team berücksichtigt dabei die speziellen Anforderungen Ihrer 

Anwendungsbereiche. Wir garantieren Ihnen als innovatives und international ausgerichtetes 

Unternehmen in der Blasformtechnik besten Service. 

SERVICE

WIR SIND FÜR SIE DA
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R E G E NWA S S E R  P E R F E K T  G E N U T Z T

P R O G R AMM  2 012 / 1

AQUA’TERNE®

EASY TO CLEAN
Verbesserte und leichte Reinigung 

- dank weißer Innenwandung

EASY TO HANDLE
• geringes Gewicht

• einfacher Einbau

ALL INCLUSIVE
• Zubehör inklusive - komplett montiert

• schnelle Installation & Wartung

GREEN PRODUCTION
• CO2 freundlich

• Temperieren des Werkstoffes während des 

Herstellungsverfahrens ohne Gas und Öl

RIKUTEC - Ihre Vorteile...| 2 |
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