
Kleinkläranlagen und Sammelgruben 
Ausgabe 2012
Abwasser ... sammeln, klären und versickern

... leben voller Energie
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Vorteile der Anlage

• langjährig bewährte und erprobte Tech-
nologien aus SBR-Technik und Bele-
bungsanlagen im Aufstaubetrieb 
sind in der Micro-Step XL SBR-Hybrid 
zusammengefasst

• Einbehälteranlage mit nur einer 
Schachtabdeckung

• Komplett steckerfertig vormontiert
• Sofort einsatzbereit
• Einfacher Einbau mit Minibagger durch 

geringe Einbautiefe möglich
• Äußerst effektives vollflächiges Belüf-

tungsverfahren mit geringster Bauhöhe
• Keine beweglichen oder stromführen-

den Teile im Abwasser
• Wartungsarmes System
• Schaltschrank für Innen- und Außen-

montage im Lieferumfang enthalten

Funktionsweise der Anlage
 
1. Vorklärung

Sämtliches häusliche Abwasser wird in 
das Vorklärbecken der Anlage eingeleitet. 
Im Vorklärbereich erfolgt die Trennung 
absetzbarer Stoffe von dem restlichen 
Abwasser. Gleichzeitig dient diese als Puf-
fer für gelegentlich anfallende größere 
Abwassermengen zum Beispiel aus Bade-
wannen, kurzeitig höhere Personenzahlen 
oder ähnliches.
Durch eine zyklisch gesteuerte Luftheber-
pumpe wird das Abwasser aus der Vorklä-
rung in den biologischen Teil der Anlage 
gefördert.

2. Biologische Behandlung

Durch den entwickelten Belüfter auf dem 
Behälterboden wird das Abwasser mehr-
mals täglich in Zyklen mit Sauerstoff ange-
reichert und dadurch die Bildung von 
Mikroorganismen angeregt. Ein zusätz-
licher Biomassegenerator sorgt für eine 
hohe Population von Mikroorganismen 
und dadurch für eine hohe Reinigungsleis-
tung der Anlage.
Nicht benötigte Belebtmasse wird aus der 
biologischen Stufe wieder aktiv in die Vor-
klärung zurück befördert. Belüftung und 
Betrieb der Luftheberpumpen erfolgen 
durch einen energieoptimierten Membran-
verdichter und werden durch eine Intelli-
gente Steuerung geregelt. Die Anlage 
wurde auf eine stromsparende Arbeits-
weise getestet und abgestimmt. Nachts 
erfolgt in der Regel keine Belüftung und 
somit auch kein Stromverbrauch. 

3. Nachklärung

Die Nachbehandlung ist von der Biologie 
durch eine Trennwand abgekoppelt, wel-
che zweistufig aufgebaut ist. 
In der ersten Stufe erfolgt eine Sedimenta-
tion der vorhandenen Biomasse. Da diese 
Kammer nicht belüftet wird, können sich 
diese Stoffe in Ruhe am Boden absetzen. 
Die zweite Stufe der Nachklärung besteht 
aus dem Abscheiderohr, welches aus dem 
Klarwasserbereich das gereinigte Abwas-
ser dem Vorfluter oder der Versickerung 
zuführt. 
Überschüssige Biomasse (Belebtschlamm) 
wird aus der Nachklärung mehrmals 
wöchentlich der Vorklärung zugeführt.

Wartung von Kleinkläranlagen

Entsprechend den gesetzlichen Bestim-
mungen und den Auflagen der bauauf-
sichtlichen Zulassung ist die Anlage zwei-
mal jährlich zu warten.
Die Wartung ist durch ein autorisiertes 
Unternehmen durchzuführen und es sind 
je nach den Bestimmungen des Landes 
Proben des Abwassers am Auslauf – aus 
dem im Lieferumfang enthaltenen Probe-
nahmeschacht – zu nehmen. Wie oft die 
Proben nachzuweisen sind, ist aus dem 
Schreiben der Unteren Wasserbehörde zur 
Einleitgenehmigung in den Vorfluter zu 
entnehmen (mindestens 1 x im Jahr!).
Die Analyseprotokolle sind mindestens 
5 Jahre aufzubewahren – falls die zustän-
digen Behörden keine andere Festlegung 
treffen.

Reinigungsleistung

Die Kleinkläranlage Roth Micro-Step XL 
SBR-Hybrid erfüllt alle gesetzlichen Nor-
men, welche an Kleinkläranlagen gestellt 
werden. 
Die Anlage erfüllt die 
Zulassung Klasse C: Z-55.31-407 
Zulassung Klasse N: Z-55.31-406 

Roth Kleinkläranlagen
… mit vollbiologischer Wirkung Micro-Step XL SBR-Hybrid
DIBt-Zulassung Z-55.31-407

Zulauf

Leerrohr

Ablauf
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Preise für den Fachhandel zzgl. MwSt.

Lieferumfang der Komplettanlage

• Twinbloc®-Behälter mit integrierten 
Trennwänden inkl. Domschacht DN 600 
und begehbarer Abdeckung

• komplett vormontiertes Klärsystem
• Steuerung und Membranverdichter 

komplett steckerfertig vormontiert im 
kompakten Schaltschrank, geeignet zur 
innen- und Außenaufstellung

• je 12 m Luftschlauch zum Anschluss 
des Belüfters und der Luft heber im 
Behälter

Vorteile der Anlage

Langjährig bewährte und erprobte Tech-
nologien aus SBR-Technik und Belebungs-
anlagen im Aufstaubetrieb sind in der 
Micro-Step XL SBR-Hybrid zusammenge-
fasst.
• Einbehälteranlage mit nur einer 

Schachtabdeckung
• Komplett steckerfertig vormontiert
• Sofort einsatzbereit
• Einfacher Einbau mit Minibagger durch 

geringe Einbautiefe möglich
• Äußerst effektives vollflächiges Belüf-

tungsverfahren mit geringster Bauhöhe
• Keine beweglichen oder stromführen-

den Teile im Abwasser

Versickerung

Das in Roth Kleinkläranlagen gereinigte 
Abwasser kann mittels Roth Sickermodu-
len im Erdreich verteilt werden. Entspre-
chend vorkonfektionierte einbaufertige 
Module angepasst an die jeweilige Anla-
gengröße finden Sie in unserem Katalog 
auf Seite 14. 

Wartung von Kleinkläranlagen

Entsprechend den gesetzlichen Bestim-
mungen und den Auflagen der bauauf-
sichtlichen Zulassung ist die Anlage zwei-
mal jährlich zu warten. Die Wartung ist 
durch ein autorisiertes Unternehmen 
durchzuführen.

Roth Kleinkläranlagen
… mit vollbiologischer Wirkung Micro-Step XL SBR-Hybrid
DIBt-Zulassung Z-55.31-407

Ausführung Maße Behälter (L x B x H)
max. Höhe mit 

Schacht
Gewicht gesamt Material nummer Preis

Komplettanlage bis 4 Einwohner 2430 x 2300 x 1350 2050 220 kg 1135006969 3.390,00 €

Komplettanlage bis 6 Einwohner 2430 x 2300 x 1350 2050 220 kg 1135006970 3.490,00 €

Komplettanlage bis 8 Einwohner 2x2430 x 2300 x 1350 2050 440 kg 1135007001 4.290,00 €

Komplettanlage bis 12 Einwohner 2x2430 x 2300 x 1350 2050 440 kg 1135007002 4.390,00 €

Schachtabdeckung PKW-befahrbar 1135005438 92,00 €

Inbetriebnahme durch Werksservice 250,00 €

Maßangaben in mm
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Vorteile gegenüber anderen 
Systemen 

Das Klärsystem Roth Micro-Bubbler in 
Verbindung mit dem innovativen Behälter-
system Twinbloc® bietet eine Reihe von 
Vorteilen im Vergleich zu herkömm lichen 
Systemen:

• Die komplette Anlage besteht aus nur 
einem Behälter

• Nur ein Domschacht und somit auch 
nur eine Schachtabdeckung auf dem 
Grundstück

• Behälterhöhe nur 1,35 m (minimale 
Einbautiefe) 

• einfacher Einbau mit Minibagger mög-
lich

• einfachstes Handling durch angeformte 
Tragegriffe am Behälter

• bewährte, funktions sichere 
SBR-Technik mit ecocontrol Strom-
sparsystem – weniger Abwasser = 
weniger Energie verbrauch

• komplett vorkonfektioniert
• Probenahmeschacht im Behälter 

integriert
• Schaltschrank mit integriertem 

Membran verdichter und Steuer ein heit 
für Innen- und Außen montage

• Keine beweglichen oder stromführen-
den Teile im Behälter

Funktionsweise der Anlage
 
1. Vorbehandlung

Das anfallende häusliche Abwasser wird 
in die Kleinkläranlage eingeleitet, wel-
che als Zweikammeranlage ausgelegt ist. 

Die erste Kammer dient als Vorklärung 
und Puffer, die zweite Kammer als SBR-
Becken zur biologischen Behandlung.
In der Vorklärung wird das Abwasser von 
den absetzbaren Stoffen befreit. Sie dient 
gleichzeitig als Puffer, um die biologische 
Reinigungsstufe von Abwasserstößen 
durch Badewannenentleerungen, Wasch-
tage oder Familienfeiern abzukoppeln. 
Das vorgereinigte Abwasser wird schub-
weise in das SBR-Becken dosiert.

2. SBR-Becken

Die eigentliche biologische Reinigung des 
Abwassers erfolgt in Reinigungszyklen. 
Belüftete und unbelüftete Zeiten wech-
seln sich ab.

Phase A Wartephase / automatischer 
Sparbetrieb 
Das SBR-Becken ist bis zur minima-
len Wasserstandshöhe gefüllt. Der darin 
befindliche Belebtschlamm wird wäh-
rend der Wartephase mit Unterbre-
chungen belüftet, um die Mikroorganis-
men am Leben und somit jederzeit ein-
satzbereit zu halten. Das heißt, belüftete 
und unbelüftete Zeiten wechseln sich ab. 
Erfolgt kein Zufluss, verbleibt die Anlage 
im Sparbetrieb.

Phase B Füll- und Reinigungsphase
In der Vorklärung angefallenes Abwas-
ser wird in das SBR-Becken dosiert. Der 
zur Reinigung des Abwassers benötigte 
Sauer stoff wird durch einen Luftverdich-
ter bereitgestellt. Um Energie zu sparen, 
erfolgt der Lufteintrag in Zeittakten.

Phase C Sedimentations- und 
Abpumpphase
Während der Sedimentationsphase (Absetz-
phase) kann sich der Belebtschlamm am Bo-
den des Behälters absetzen, d. h. die Belüf-
tung und die Pumpen sind nicht aktiv. Ange-
fallener Überschussschlamm wird in die Vor-
klärung zurückgeführt. Das gereinigte Was-
ser wird in den Vorfluter (Graben) oder in 
die Versickerung (siehe Seite 6) abgegeben.

3. Steuereinheit und Verdichter

Die gesamte Anlage wird über einen Mem-
branverdichter betrieben, welcher alle Auf-
gaben der Belüftung sowie der Pumpen 
übernimmt. Im Behälter selbst sind keine 
zusätzlichen elektrischen Teile enthalten. 
Somit kann eine hohe Funktions- und 
Ausfall sicherheit gewährleistet werden.
Durch die Optimierung der Reinigungs-
leistung und Top-Ablaufwerten unserer 
SBR-Kleinkläranlagen haben wir bereits 
heute die Anforderungen von morgen 
erfüllt. Die verbrauchsabhängige Steuerung 
der SBR-Kleinkläranlagen Micro-Bubbler 
geht noch einen Schritt weiter. Die Klein-
kläranlage erkennt, wie viel Wasser sich 
im SBR-Becken befindet und stellt darauf-
hin die Belüftung vollautomatisch ein. Das 
bedeutet: Weniger Abwasser = weniger 
Belüftung = weniger Energieverbrauch 
= weniger Kosten.

Reinigungsleistung

Die Anlage erfüllt die 
Zulassung Klasse C: Z-55.31-368
Zulassung Klasse D: Z-55.31-367

Roth Kleinkläranlagen
… mit vollbiologischer Wirkung Micro-Bubbler 
DIBt-Zulassung Z-55.31-368

Zulauf

Leerrohr

Ablauf
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Preise für den Fachhandel zzgl. MwSt.

Lieferumfang der Komplettanlage

• Twinbloc®-Behälter als Zwei kammer-
behälter ausgelegt inkl. Domschacht 
DN 600 und begehbarer Abdeckung

• komplett vormontiertes SBR-Klärsystem
• Steuerung und Membranverdichter 

komplett steckerfertig vormontiert im 
kompakten Schaltschrank, geeignet zur 
innen- und Außenaufstellung

• je 12 m Druckspiralschlauch zum 
Anschluss des Membranbelüfters und 
der Luftheber im Behälter

• integrierter Probenahmeschacht

Schaltschrank und Membranver-
dichter

• kompakter Schaltschrank zur Wand-
montage

• Abmessungen (HxBxT) 640 x 400 x 245 
mm

• geeignet zur Innen- und Außen auf-
stellung

• Steuerung mit ecocontrol Strom spar-
system

• steckerfertig vormontiert
• netzunabhängige Stromausfall erken-

nung
• Energieverbrauch ca. 25 kWh pro 

Einwoh ner pro Jahr
• mit 3-poligem CEE-Stecker 230 V

Versickerung

Das in Roth Kleinkläranlagen gereinigte 
Abwasser kann mittels Roth Sickermodu-
len im Erdreich verteilt werden. Entspre-
chend vorkonfektionierte einbaufertige 
Module angepasst an die jeweilige Anla-
gengröße finden Sie in unserem Katalog 
auf Seite 14. 

Wartung von Kleinkläranlagen

Entsprechend den gesetzlichen Bestim-
mungen und den Auflagen der bauauf-
sichtlichen Zulassung ist die Anlage zwei-
mal jährlich zu warten. Die Wartung ist 
durch ein autorisiertes Unternehmen 
durchzuführen.

Roth Kleinkläranlagen
… mit vollbiologischer Wirkung Micro-Bubbler
DIBt-Zulassung Z-55.31-368

Ausführung Maße Behälter (L x B x H) max. Höhe mit Schacht Gewicht gesamt Material nummer Preis

Komplettanlage Micro-Bubbler bis 4 EW 2430 x 2300 x 1350 2050 220 kg 1135006771 3.598,00 €

Komplettanlage Micro-Bubbler bis 6 EW 2430 x 2300 x 1350 2050 220 kg 1135006772 3.698,00 €

Komplettanlage Micro-Bubbler bis 8 EW 3200 x 1830 x 1920 2870 320 kg 1135006773 4.198,00 €

Komplettanlage Micro-Bubbler bis 12 EW 2x2430 x 2300 x 1350 2050 440 kg 1135006822 4.498,00 €

Komplettanlage Micro-Bubbler bis 16 EW 1x2430 x 2300 x 1350

1x3200 x 1830 x 1920

2050

2870

540 kg 1135006823 4.898,00 €

Schachtverlängerung Höhe max. 500 mm 1135006812 119,00 €

Schlauchverlängerungsset 12 m 1135006774 132,00 €

Schachtabdeckung PKW-befahrbar 1135005438 92,00 €

Inbetriebnahme durch Werksservice 250,00 €

Maßangaben in mm



6

Te
ch

n
is

ch
e 

Ä
n

d
er

u
n

g
en

 u
n

d
 I

rr
tü

m
er

 v
o

rb
eh

al
te

n
.

Vorteile gegenüber anderen
Systemen 

Die Roth Micro-Step XL Kleinkläranlage 
wird aus langjährig bewährten HDPE-
Behältern gefertigt. Im Gegensatz zu 
Betongruben sind diese unverrottbar und 
dauerhaft resistent gegen Abwasser. Alle 
Einbauteile sind aus hochwertigem Kunst-
stoff oder Edelstahl.

Das Handling der Behälter ist ohne Kran 
möglich. Die kompakten Behälter der 
Anlage erfordern eine geringe Einbau-
tiefe und sind variabel zueinander auf-
stellbar. Im Abwasser befinden sich kei-
nerlei mecha nisch bewegte oder elek-
trische Appa raturen, die Verschleiß ausge-
setzt sind. Somit sind Roth Micro-Step XL 
Kleinkläranlagen extrem wartungsarm und 
sparsam im Energieeinsatz.

Funktionsweise
 
1. Vorbehandlung

Das gesamte häusliche Abwasser wird 
in den Vorklärbehälter eingeleitet, der 
als Zweikammeranlage ausgelegt ist und 
wird hier mechanisch vorbehandelt. Das 
heißt, Feststoffe setzen sich am Boden 
ab, Schwimmstoffe werden zurückgehal-
ten. 
Der Vorklärbehälter dient gleichzeitig als 
Schlammspeicher.

2. Biologische Behandlung

Das so vorbehandelte Abwasser wird 
dem biologischen Teil der Anlage im 

zwei ten Be hälter zugeführt und wird 
durch in ter vallmäßige Belüftung mit Sau-
er stoff an ge reichert. Es kommt zur Bil-
dung von Micro-Organismen, die den 
Abbau der Schadstoffe im Abwasser 
bewirken. Die Belüftung des Abwassers 
erfolgt mit einem spezifischen großflä-
chigen an die Behälterform angepassten 
Rohrbelüfter. Über dem Belüfter befin-
det sich ein Bio massegenerator der die 
Bildung eines so genannten Biorasens 
ermöglicht und somit für konstante Reini-
gungsleistung sorgt.

3. Nachbehandlung

Das biologisch gereinigte Abwasser 
ge langt über ein Überlaufrohr in den 
Nach klär bereich. Durch ein spezielles 
Schlamm rückhaltesystem und ein im 
Zusammen wirken mit der Anlagensteue-
rung realisiertes Schlamm-Management 
wird anfallender Belebtschlamm wechsel-
seitig sowohl dem biologischen Teil der 
Anlage zugeführt als auch im Vorklär-
behälter bis zur Schlamm abfuhr gespei-
chert.

Das Klarwasser kann entsprechend der 
erteilten wasserrechtlichen Erlaubnis in 
eine Vorflut eingeleitet werden oder im 
Erdreich vor Ort mittels Kompaktmodule 
(siehe Zubehör Seite 4) versickert werden

Reinigungsleistung

Die Kleinkläranlage Roth Micro-Step XL 
erfüllt alle gesetzlichen Normen, welche 
an Kleinkläranlagen gestellt werden. Die 
Anlage erfüllt die Ablaufklasse C. 

Genehmigung - Was ist zu beachten?

Für die Genehmigung zum Bau einer 
Kleinkläranlage bzw. Erneuerung einer 
vorhandenen Anlage benötigen Sie die 
Zustimmung des Bauamtes und der 
Unteren Wasserbehörde. Diese erteilt die 
Genehmigung zur Einleitung des gerei-
nigten Abwassers in ein Fließgewässer 
bzw. Versickerung im Erdreich. Die Roth 
Kleinkläranlage Micro-Step XL besitzt die 
bauaufsichtliche Zulassung Z-55.3-230, 
welche die Grundlage für die Genehmi-
gung darstellt.

Wartung von Kleinkläranlagen

Entsprechend den gesetzlichen Bestim-
mungen und den Auflagen der bauauf-
sichtlichen Zulassung ist die Anlage zwei-
mal jährlich zu warten.
Die Wartung ist durch ein autorisiertes 
Unternehmen durchzuführen und es sind 
je nach den Bestimmungen des Landes 
Proben des Abwassers am Auslauf – aus 
dem im Lieferumfang enthaltenen Probe-
nahmeschacht – zu nehmen. Wie oft die 
Proben nachzuweisen sind, ist aus dem 
Schreiben der Unteren Wasserbehörde 
zur Einleitgenehmigung in den Vorfluter 
zu entnehmen (mindestens 1 x im Jahr!). 
Die Analyseprotokolle sind mindestens 
5 Jahre aufzubewahren – falls die zustän-
digen Behörden keine andere Festlegung 
treffen.

Roth Kleinkläranlagen
… mit vollbiologischer Wirkung Micro-Step XL 
DIBt-Zulassung Z-55.3-230
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Preise für den Fachhandel zzgl. MwSt.

Roth Kleinkläranlagen
... mit vollbiologischer Wirkung Micro-Step XL 
DIBt-Zulassung Z-55.3-230
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Lieferumfang der Komplettanlage

• Vorklärbehälter inkl. Domschächte und 
Einbauzubehör

• kombinierter Biologie- und Nachklär-
behälter inkl. Domschächte

• Biomassegenerator und Belüfter
• Steuerung und Membranverdichter 

komplett steckerfertig vormontiert im 
kompakten Schaltschrank

• 8 Meter Luftschlauch und Rohrmaterial 
zur Installation in der Standardvariante 

• Probenahmeschacht

Vorteile

• einfacher Einbau, geringe Einbautiefe 
(auch ohne Kran möglich)

• kompakte Bauformen der Behälter
• einfacher und sicherer Betrieb, keine 

Verschleißteile innerhalb der Kleinklär-
anlage

• Energieverbrauch 
Anlage bis 4 EW ca. 390 kWh/Jahr 
Anlage bis 6 EW ca. 520 kWh/Jahr

• geräuscharmer Betrieb
• hohe Lebensdauer
• einfache Nachrüstung bestehender 

Kleinkläranlagen

Nachrüstung

Funktionsfähige vorhandene Kleinkläran-
lagen (z. B. 3-Kammer-Kläranlagen) kön-
nen durch den Einbau des Micro-Step XL 
Behälters in eine voll biologische Kleinklär-
anlage umgerüstet werden. Der Ablauf 
aus der vorhandenen Klein kläranlage 
wird dabei in den kombinierten Bio-
logie- und Nachklär behälter einge-
leitet. Weiterhin ist eine Rohr leitung zur 
Schlammrückfüh rung in die erste Klär-
kammer zu installie ren.

Ausführung Maße Behälter (L x B x H) max. Höhe mit Schacht
Gewicht 
gesamt

Material nummer Preis

Komplettanlage bis 4 Einwohner 2x 2020 x 880 x 1650 2200 220 kg 1135006809 3.398,00 €

Komplettanlage bis 6 Einwohner 1x 2020 x 880 x 1650

1x 2630 x 880 x 1650

2200 250 kg 1135006810 3.698,00 €

Komplettanlage bis 8 Einwohner 2x 2630 x 880 x 1650 2200 300 kg 1135006811 4.118,00 €

Nachrüstset bis 4 Einwohner 2020 x 880 x 1650 2200 126 kg 1135006775 2.611,00 €

Nachrüstset bis 6 Einwohner 2630 x 880 x 1650 2200 156 kg 1135006776 2.941,00 €

Nachrüstset bis 8 Einwohner 2630 x 880 x 1650 2200 165 kg 1135006777 3.468,00 €

Verlängerungsset für Zulauftiefen von 

0,60 - 0,95 m (Unterkannte Zulauf) 1135006808 315,00 €

Probenahmeschacht 1135006778 108,00 €

Inbetriebnahme durch Werksservice 250,00 €

Maßangaben in mm



8

ll l

1135000729 1135000733

Te
ch

n
is

ch
e 

Ä
n

d
er

u
n

g
en

 u
n

d
 I

rr
tü

m
er

 v
o

rb
eh

al
te

n
.

Roth Kleinkläranlagen
… mit teilbiologischer Wirkung

Wie funktioniert die Anlage

Häusliches Schmutzwasser durchläuft ein 
Mehrkammer-System, dabei verliert es 
Stufe um Stufe Schmutzstoffe. In Absetz-
gruben werden absetzbare Stoffe und 
Schwimmstoffe aus dem Wasser entfernt 
(mechanische Wirkung). In Ausfaulgru-
ben bewirken im Klärschlamm enthaltene 
Mikroorganismen zusätzlich einen teilwei-
sen Abbau der organischen Schmutz-
stoffe (teilbiologische Wirkung). Eine wei-
tere Behandlung in einer Untergrund-
verrieselung oder Pflanzenkläranlage ist 
möglich.

Roth Klärbehälter haben eingeschweißte 
Rohr     stutzen DN 100 für Zu- und Ablauf. 
Der erste Behälter einer Anlage hat ein 
 ein ge bautes Gefälle von 100 mm, um 
Rücks tau von Schwimmschlamm zu ver-
meiden. Das Ab     lauf-T-Stück verhindert 
das Abfließen von Schwimmstoffen. 

2000 und 3000 Liter Be       hälter stehen mit 
Trennwand auch als Zweikammerausfüh-
rung zur Verfügung. Das Maß „T“ richtet 
sich nach der Tiefe des Zu laufes. Frostge-
fahr besteht bei fäkalienhaltigen Abwäs-
sern erfahrungsgemäß nicht. Roth Klein-
kläranlagen wurden nach deutscher 
Norm ent wickelt.

Bemessung der Anlage

Kleinkläranlagen für Wohngebäude sind 
nach der Einwohnerzahl zu bemessen. Je 
Wohneinheit über 50 m2 Wohnfläche ist 
mit mindestens 4 Einwohnern zu rech-
nen. Absetzgruben müssen je Einwoh-
ner 300 Liter Inhalt, mindestens jedoch 
3000 Liter Gesamt volumen haben und 
aus 2 oder ab 4000 Liter aus 3 Kammern 
bestehen. Ausfaulgruben müs sen je Ein-
wohner 1500 Liter Inhalt, mindestens 
jedoch 6000 Liter Gesamtvolumen haben 
und aus 3 Kammern bestehen.

Betrieb und Wartung der Anlage

Kleinkläranlagen sind im Betrieb mit 
 Wasser gefüllt. Es dürfen nur häusliche 
Schmutz wässer aus Küche, Bad, Toilette 
und Waschmaschine zugeführt werden, 
also z. B. kein Regenwasser oder andere 
Abwässer aus Gewerbe und Landwirt-
schaft. Kleinkläranlagen sind regelmä-
ßig zu warten. Zur Schlammentsorgung 
ist ein zugelassener Fachbetrieb zu beauf-
tragen. Absetzgruben sind mindestens 
einmal jährlich zu leeren. Ausfaulgruben 
sind mindestens in zweijährigem Abstand 
zu entschlammen. Die Betriebs- und War-
tungsanleitung für Roth Kleinkläranlagen 
und Sammelgruben ist zu beachten.

Maßangaben in mm
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Preise für den Fachhandel zzgl. MwSt.

Roth Kleinkläranlagen
… mit teilbiologischer Wirkung

Ausführung Zulauf T1 Ablauf T2 Maße (L x B x H) Gewicht Material nummer Preis

1500 Liter 260

260

360

360

260

360

1880 x 720 x 1480

1880 x 720 x 1480

1880 x 720 x 1480

59 kg

59 kg

59 kg

1115001658

1115001659

1115001661 526,00 €

2000 Liter 230

330

330

330

2020 x 880 x 1650

2020 x 880 x 1650

92 kg

92 kg

1135000723

1135000727 686,00 €

2000 Liter Zweikammer 230

330

330

330

2020 x 880 x 1650

2020 x 880 x 1650

94 kg

94 kg

1135000725

1135000726 738,00 €

3000 Liter 230

330

330

330

2630 x 880 x 1650

2630 x 880 x 1650

122 kg

122 kg

1135000729

1135000734 931,00 €

3000 Liter Zweikammer 230

330

330

330

2630 x 880 x 1650

2630 x 880 x 1650

124 kg

124 kg

1135000731

1135000733 980,00 €

Maßangaben in mm

 

Kleinklärbehälter Ausführung Einwohner Inhalt Prüf.-Reg.-Nr. Behälteranordnung Materialnummer

Absetzgruben 

(mechanische Wirkung)

Zweikammergrube 6 2000 l 1135000725

Zweikammergrube 10 3000 l 2V248 1135000731

Zweikammergrube 10 3000 l 1115001658

1115001661

Dreikammergrube 12 4000 l 1135000723

1135000726

Dreikammergrube 15 4500 l 2V249 1135000731

1115001659

Ausfaulgruben

(teilbiologische Wirkung)

Dreikammergrube 4 6000 l 2V250 1135000729

1135000733

Dreikammergrube 4 6000 l 2V252 1135000729

1115001659

1115001659

Dreikammergrube 6 9000 l 1135000729

1135000734

1135000734

 

Dämm- und 
Füllstoffplatten

für Roth Klärbehälter und Sammel-
gruben (1 Paket pro Behälter 
erforderlich)

Mat-Nr. 1135006787
Preis: 62,00 Euro

Schacht 630 mm lang 
Ø 315 mm

für Behälter 1500 bis 3000 Liter 
(2 Stk. je Behälter erforderlich)

Mat-Nr. 1135006786
Preis: 42,50 Euro
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Preise für den Fachhandel zzgl. MwSt.

Roth Sammelgruben
… mit DIBt-Zulassung

Abflusslose Sammelgruben mit DIBt-
Zulassung sind dort erforderlich, wo z. B. 
aus Gewässerschutzgründen keine Ein-
leitmöglichkeit für gereinigtes Abwas-
ser besteht oder wo nur geringe Mengen 
Abwasser anfallen (Kleingarten, Wochen-
endhaus). 
Roth Sammelgruben besitzen einen 
Zulaufstutzen DN 100 und werden immer 
inklusive Domschachtsystem und begeh-
barer Abdeckung ausgeliefert.

In Sammelgruben wird das gesamte 
anfallende Abwasser bis zur Ent sorgung 
gespeichert. Die Grubenentleerung 
erfolgt mittels Saugfahrzeug durch die 
Kontroll schächte. 
Sammelgruben sind regelmäßig auf den 
Füllstand zu kontrollieren und rechtzeitig 
zu entleeren.

Der Schacht wird mit einem Durch mes-
ser von 200 mm und einer Gesamt län ge 

von 700 mm und begeh barer Ab de-
ckung geliefert. Der Schacht ist kürzbar. 
Eine Verlängerung mit KG-Rohr DN 200 
ist möglich. Außerdem ist es möglich die 
Absaugvorrichtung Schwanenhals (siehe 
Zubehör) zu installieren.

Die Sammelgruben 1500-3000 Liter wer-
den alternativ mit Schacht DN 600 ange-
boten

Ausführung mit Schacht DN 200 Gewicht Material-Nr. Preis

Sammelgrube rund 1000 Liter inkl. Schacht und Deckel 90 kg 1135006779 514,00 €

Sammelgrube Twinbloc® 1500 Liter inkl. Schacht DN 200 und Deckel 100 kg 1135006780 617,00 €

Sammelgrube rund 2000 Liter inkl. Schacht DN 200 und Deckel 160 kg 1135006781 824,00 €

Sammelgrube rund 3000 Liter inkl. Schacht DN 200 und Deckel 200 kg 1135006782 979,00 €

Sammelgrube Twinbloc® 3500 Liter inkl. Schacht DN 200 und Deckel 140 kg 1135006783 1.133,00 €

Ausführung mit Schacht DN 600 Gewicht Material-Nr. Preis

Sammelgrube Twinbloc® 1500 Liter inkl. Schacht DN 600 und Deckel 100 kg 1135006985 767,00 €

Sammelgrube rund 2000 Liter inkl. Schacht DN 600 und Deckel 160 kg 1135006983 974,00 €

Sammelgrube rund 3000 Liter inkl. Schacht DN 600 und Deckel 200 kg 1135006979 1.129,00 €

Sammelgrube Twinbloc® 3500 Liter inkl. Schacht DN 600 und Deckel 140 kg 1135006982 1.283,00 €

Absaugvorrichtung für 
Sammelgrube

Stahlrohr mit Schnellkupplung DN 100 
zur Absaugung von abflusslosen Sam-
melgruben. Anschluss an die Sammel-
grube mittels KG 2000 DN 100.

Mat-Nr. 1135006785
Preis: 98,00 Euro

Füllstandanzeiger für 
Sammelgruben

Optische und akustische Anzeige bei 
Errei chen des maximalen Füllstandes. 
Inklu sive 15 m Sensor kabel.

Mat-Nr. 1135006784
Preis: 174,00 Euro
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Roth Sammelgruben
… Abmessungen auf einen Blick

Maßangaben in mm

Sammelgrube rund 1000 Liter

Sammelgrube rund 2000/3000 Liter

Sammelgrube Twinbloc® 1500/3500 Liter
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Preise für den Fachhandel zzgl. MwSt.

Roth Abwassertanks
… für alle anfallenden Abwässer

Abflusslose Abwassertanks sind dort 
erforderlich, wo z. B. aus Gewässer-
schutzgründen keine Einleitmöglich-
keit für ge rei nigtes Abwasser besteht 
oder wo nur geringe Mengen Abwasser 
an fallen (Kleingarten, Wochenendhaus). 
In Abwassertanks wird das gesamte 
anfallende Abwasser bis zur Entsor-

gung gespeichert. Die Grubenentleerung 
erfolgt mittels Saugfahrzeug durch die 
Kontrollschächte.

Der Schacht wird mit einem Durchmes-
ser von 200 mm und einer Gesamtlän ge 
von 700 mm und begeh barer Ab de-
ckung geliefert. Der Schacht ist kürz bar. 

Eine Verlängerung mit KG-Rohr DN 200 
ist möglich. Außerdem ist es möglich die 
Absaugvorrichtung Schwanenhals (siehe 
Zubehör) zu installieren.

Andere Schachtdurchmesser auf Anfrage 
erhältlich.

Ausführung Maße (L x B x H) im mm Gewicht Material-Nr. Preis

Abwassertank 1000 Liter inkl. Schacht und Deckel 1235 x  720 x 1250  36 kg 1135006788 474,00 €

Abwassertank 1500 Liter inkl. Schacht und Deckel 1880 x  720 x 1480  57 kg 1135006789 526,00 €

Abwassertank 2000 Liter inkl. Schacht und Deckel 2020 x  880 x 1650  90 kg 1135006790 635,00 €

Abwassertank 3000 Liter inkl. Schacht und Deckel 2630 x  880 x 1650 120 kg 1135006791 949,00 €

Abwassertank Twinbloc® 5000 Liter inkl. Schacht und Deckel 2440 x 2300 x 1350 170 kg 1135006792 1.443,00 €

Abwassertank rund 3500 Liter inkl. Schacht und Deckel 2070 x 1700 x 1830 170 kg 1135006802 1.275,00 €

Abwassertank rund 4500 Liter inkl. Schacht und Deckel 2450 x 1765 x 1860 250 kg 1135006803 1.584,00 €

Abwassertank rund 6000 Liter inkl. Schacht und Deckel 3120 x 1830 x 1920 300 kg 1135006804 1.791,00 €

Absaugvorrichtung für 
Sammelgrube

Stahlrohr mit Schnellkupplung DN 100 
zur Absaugung von abflusslosen Abwas-
sertanks. Anschluss an den Abwasser-
tank mittels KG 2000 DN 100.

Mat-Nr. 1135006785
Preis: 98,00 Euro

Füllstandanzeiger für 
Abwassertanks

Optische und akustische Anzeige bei 
Erreichen des maximalen Füllstandes. 
Inklusive 15 m Sensor kabel.

Mat-Nr. 1135006784
Preis: 174,00 Euro

Dämm- und 
Füllstoffplatten

für Roth Abwassertanks 1500 bis 3000 
Liter (1 Paket pro Behälter erfor derlich)

Mat-Nr. 1135006787
Preis: 62,00 Euro

Spezialdichtung

Zur Herstellung zusätzlicher Anschlüsse an 
Roth Klärbehältern und Sammelgruben.

Spezialdichtung DN 50 
Erforderliche Bohrung 54 mm.
Mat-Nr. 1135005454
Preis: 5,85 Euro

Spezialdichtung DN 100
Erforderliche Bohrung 118 mm.
Mat-Nr. 1135005455
Preis: 13,40 Euro
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Roth Abwassertanks
… Abmessungen auf einen Blick

Maßangaben in mm

Abwassertank 1000/1500/2000/3000 Liter

Abwassertank Twinbloc® 5000 Liter

Abwassertank rund 3500/4500/6000 Liter



14

Te
ch

n
is

ch
e 

Ä
n

d
er

u
n

g
en

 u
n

d
 I

rr
tü

m
er

 v
o

rb
eh

al
te

n
.

Preise für den Fachhandel zzgl. MwSt.

Wozu Versickerungsmodule für
Kleinkläranlagen? 

Versickerungsmodule für Kleinkläranla-
gen finden vor allem dort ihren Einsatz, 
wo es keine Möglichkeit zur Einleitung 
von gerei nigten Ab wässern in ein Fließ-
gewässer gibt.

Das in einer vollbiologischen Kleinkläran-
lage gereinigte Wasser wird mittels der 
Versickerungsmodule großflächig im Erd-
reich verteilt und kann so gleichmäßig 
 ver sickern. 
Durch die niedrige Einbautiefe der 
Module ist auch ein Einsatz in Gebieten 
mit hohem Grundwasserspiegel möglich. 
Ein Mindestabstand von 1 m zum maxi-
malen Grundwasserstand muss eingehal-
ten werden.
Eine Versickerung muss von der zuständi-
gen Unteren Wasserbehörde genehmigt 
werden. 

Aufbau

Versickerungsanlagen können an fast 
jedem Ort eingebaut werden.
Voraussetzung ist nur eine ausreichend 
große Fläche, um die Module in die Er de 
einzubringen. Es ist möglich, die über lie-
gen den Flächen voll zu nutzen und sogar 
zu befahren.

Angepasst an die Größe der vorhande nen 
Kleinkläranlage erhalten Sie ein vorkon-
fektioniertes komplett ausgestattetes Ver-
sickerungssystem. Dies besteht aus ein-
zelnen zusammengefügten Blockmo du-
len, die mit 2 Anschlussmuffen DN 100 
ausgestattet sind. Es kann eine belie-
big große Anzahl Blöcke hintereinander 
geschaltet werden. Pro Anlage ist ein Be- 
und Entlüfter DN 100 notwendig. 
Die Blöcke sind bereits montiert und mit 
Geotextil ummantelt, so dass sie nur noch 
ins Erdreich eingebracht werden müssen. 
Soll die Fläche hinterher befahren werden, 
ist eine Erdüberdeckung von mindestens 
 80 cm erforderlich. Sonst reichen 40 cm 
Erdüberdeckung aus.

Vorteile des Versickerungs systems

• einfache und schnelle Montage ohne 
technische Hilfsmittel

• lange Lebensdauer
• keinerlei Wartungsaufwand
• volle Nutzbarkeit der überliegenden 

Flächen
• aus hochwertigem Material hergestellt

Funktion

Das aus der Kläranlage abgegebene ge rei-
nigte Wasser wird in die Versickerungs-
module geleitet. Diese sind auf der Ober-

seite und an den Seitenflächen mit Geo -
tex til ummantelt, wodurch das Wasser 
nur langsam abfließen kann. Dadurch 
wird eine flächenhafte und gleich mäßige 
Ver sickerung gewährleistet. 

Einbau

Da die Bauteile sehr leicht sind, sind für 
die Verlegung keine technischen Hilfsmit-
tel notwendig. Die Versickerungs blöcke 
benötigen lediglich eine waagerechte 
Kontaktfläche zum Boden und genügend 
Zeit zum Versickern. Dazu müssen sie auf 
einer 5 cm starken Kiesschicht aufliegen.

Roth Versickerungssystem
… für vollbiologische Kleinkläranlagen

Roth Micro-Step XL SBR-Hybrid / Micro-Bubbler / Micro-Step XL Maße Behälter (L x B x H) in mm

 Anlage bis 4 Einwohner  1x Roth Sickerelement* 2400 x 1600 x 400

 Anlage bis 6 Einwohner  2x Roth Sickerelement* je 2400 x 1600 x 400

 Anlage bis 8 Einwohner  3x Roth Sickerelement* je 2400 x 1600 x 400

Anlage bis 10 Einwohner  3x Roth Sickerelement* je 2400 x 1600 x 400

Anlage bis 12 Einwohner  4x Roth Sickerelement* je 2400 x 1600 x 400

Anlage bis 14 Einwohner  6x Roth Sickerelement* je 2400 x 1600 x 400

Anlage bis 16 Einwohner  6x Roth Sickerelement* je 2400 x 1600 x 400

* eine andere Dimensionierung angepasst an die Bodenbeschaffenheit ist möglich

Ausführung Maße Behälter (L x B x H) Material-Nr. Preis

Roth-Sickerblock 6,5 m2 Wandfläche 2400 x 1600 x 400 1135006813 433,00 €

Be- und Entlüfter DN 100 für Sickerelement 1135006659 23,80 €
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Roth Umwelttechnik  
Zweigniederlassung der Roth Werke GmbH

Allgemeine Hinweise

• Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.
• Preise gültig bis 31.03.2013
• Lieferbedingungen erfragen Sie bei Ihrem Fachhändler 
• Technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten

www.roth-umwelttechnik.com

West
Ost

Süd

Ihre Ansprechpartner für Vertrieb und Service

Verkaufsleiter

Günter Reins Telefon 0 35 94/77 41-34
Telefax 0 35 94/77 41-24
E-Mail guenter.reins@roth-umwelttechnik.com

Verkaufsinnendienst

Stephan Kirschstein Telefon 0 35 94/77 41-38
Telefax 0 35 94/77 41-24
E-Mail stephan.kirschstein@roth-umwelttechnik.com

Gabriele Haase Telefon 0 35 94/77 41-35
Telefax 0 35 94/77 41-24
E-Mail gabriele.haase@roth-umwelttechnik.com

Verkaufsaußendienst

Gebiet Ost Torsten Hübner Telefon 0 17 2/69 11 938
Telefax 0 35 94/77 41-24
E-Mail torsten.huebner@roth-umwelttechnik.com

Gebiet Süd Ulrich Bronnhuber Telefon 0 151/12 63 64 94
Telefax 0 64 66/922 56-13
E-Mail ulrich.bronnhuber@roth-umwelttechnik.com

Gebiet West Stefanie Eckhardt Telefon 0 151/12 62 73 08
Telefax 0 64 66/922 52-78
E-Mail stefanie.eckhardt@roth-werke.de

Kundenservice

Andreas Angrick Telefon 0 172/34 42 290
Telefax 0 35 94/77 41-24
E-Mail kundenservice@roth-umwelttechnik.com



Roth Werke, Dautphetal, Deutschland
Belgien, Bonheiden • Chile, Santiago • China, Hong Kong • Dänemark, Frederikssund • Finnland, Karjaa • Frankreich, Lagny sur Marne • Griechenland, Athen • Großbritannien, Taunton
Island, Frederikssund (DK) • Italien, Castelverde • Jordanien, Amman • Niederlande, Delft • Norwegen, Baerum • Österreich, Krems • Polen, Zielona Góra • Russland, Moskau, St. Petersburg
Schweden, Malmö • Schweiz, Kreuzlingen, Stansstad • Serbien, Beograd • Spanien, Tudela • Slowenien, Ljubljana Syrien, Damaskus • Tschechische Republik, Brno • Türkei, Istanbul
Ukraine, Kiew, Charkow • Ungarn, Budapest • USA, Syracuse und Watertown, NY

Ideen und Leistungen mit Mehrwert für den KundenIdeen und Leistungen mit Mehrwert für den Kunden

Roth Gebäude- und Kunststofftechnik  
... international
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ROTH WERKE GMBH
Am Seerain 2 • 35232 Dautphetal
Telefon 0 64 66/9 22-0 • Telefax 0 64 66/9 22-1 00
Hotline 0 64 66/9 22-2 66
E-Mail service@roth-werke.de • www.roth-werke.de

ROTH Umwelttechnik
Zweigniederlassung der ROTH WERKE GMBH 
Drebnitzer Weg 44 • 01877 Bischofswerda
Telefon 0 35 94/77 41-0 • Telefax 0 35 94/77 41-24
E-Mail: info@roth-umwelttechnik.com
www.roth-umwelttechnik.com

   Innovationsleistung

•  Frühzeitiges Erkennen von Markter-
fordernissen zur Formulierung neuer 
Produkt-, System- und Dienstleistungs-
konzepte.

•  Eigene Materialforschung und -ent-
wicklung mit dem Ziel, dem Markt 
qualitativ hochwertige sowie technisch 
ausgereifte Produkte zur Verfügung zu 
stellen.

•  Eigenes Engineering zur Entwicklung 
von Produkt- und Verfahrenstechnik.

•  Konsequente Weiterentwicklung be-
stehender Produktprogramme in enger 
Zusammenarbeit mit unseren Kunden.

   Produktleistung

•  Montagefreundliches, komplettes Pro-
duktsystemangebot.

•  Herstellerkompetenz für das komplette  
Produktprogramm im Firmenverbund 
der Roth Industries.

•  Alle Produkte und Produktsysteme 
sind DIN EN ISO 9001:2008 gefertigt, 
geprüft und entsprechen den für sie 
relevanten Normen und Zulassungsprü-
fungen.

   Serviceleistung

•  Flächendeckender, qualifizierter Außen-
dienst für flexible, schnelle Beratung 
in technischen und kaufmännischen 
Fragen vor Ort.

•  Hotline und Projektierungsservice.
•  Permanente Durchführung von Werk-

schulungen, Planungs- und Produkt- 
seminaren.

•  Europaweite schnelle Verfügbarkeit  
aller Produktprogramme unter der  
Marke Roth.

•  Umfangreiche Garantieleistungen und 
Nachhaftungsvereinbarungen für alle  
Produkte und Produktsysteme.


