Regenwasser-Programm — T
Ausgabe 2012 Iq='H-I

Regenwasserlagerung ...einfacher gehts nicht
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Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.

Fertigungsverfahren
... fUhrende Technologien fir moderne Produkte

B Jahrzehntelange Erfahrung

Roth stellt seine Behalter mit einer der
weltgroBten Blasformanlagen her. Mit ihr
kénnen Behalter mit einem Fassungsver-
maogen von bis zu 10.000 Liter in einem
Stuck gefertigt werden.

Roth blickt auf eine jahrzehntelange Erfah-
rung in der Kunststoffverarbeitung und im
Behalterbau zurtick.

Diese Kompetenz nutzen wir, um Pro-
dukte optimal auf Kundenbedurfnisse
abzustimmen:

e durch den Einsatz neuester Prozesstech-
nik zur Maschinensteuerung und Uber-
wachung wird eine optimale Qualitat
und Wanddickenverteilung garantiert

e alle Behalter werden monolithisch
aus einem Stuick gefertigt, sodass
keine Schwachstellen durch SchweiB-,
Schraub- oder Klemmverbindungen
entstehen.

B Hochwertiges Polyethylen

Bei der Herstellung der Roth Behalter
kommt ausschlieBlich hochwertiges
Polyethylen mit hoher Dichte (PE-HD)
zum Einsatz. Es garantiert viele Vorteile
gegeniber Beton, GfK oder anderen
Kunststoffen:

hohe Schlagfestigkeit
mechanische Belastbarkeit
physiologisch unbedenklich
absolut glatte Innenwandungen
die totale Durchfarbung des
Materials verhindert Algenbildung und
|&sst keine Farbauswaschungen zu
e |eichter Einbau ohne Einsatz

schwerer Technik
¢ einfache Reinigung
e 100 Prozent dicht durch

nahtlose Fertigung
e PE ist schweiBbar, dadurch kann
schnell auf individuelle Kunden-
wulnsche eingegangen und zum
Beispiel zusatzliche Bauteile angefertigt
werden.

B Hochste Qualitat

An den Herstellungsprozess der Roth
Behélter werden hochste Qualitatsan-
forderungen gestellt. Alle Prozesse von
der Materialauswahl und -beschaffung
bis hin zur Auslieferung werden per-
manent Uberwacht und garantieren
dem Kunden den Erhalt einwandfreier
Produkte.

B Garantie 10 und 10

Die Roth Regenwasser-Flachspeicher
Twinbloc® werden aus hochmolekularen
Polyethylen, einem Kunststoff von hoher
Dichte und Steifigkeit hergestellt.

Die Fertigung jedes einzelnen Behalters
unterliegt einer umfangreichen Kontrolle.
Wir gewahren dem Inhaber der Behalter

e 10 Jahre Produktersatz (Ein- und
Ausbau des Ersatzbehalters) und
¢ 10 Jahre Folgeschadenabdeckung

fr durch uns zu vertretende Material-
und Fabrikationsfehler.

Die Garantie beginnt mit dem Zeitpunkt
der Erstinbetriebnahme, spatestens aber
zwolf Monate nach Herstelldatum.
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10 und 10




Der Roth Flachspeicher Twinbloc®
. Vorteile auf einen Blick

stufenlos hohenverstellbarer Schacht G

B Einbauvorteile durch besonders
flache Bauform

Durch seine optimierte Bauform und die
besonders flache Bauweise bietet der
Roth Flachspeicher erhebliche Vorteile
beim Einbau. Im Vergleich zu herkémm-
lichen Regenwasser-Behaltern kann der
notwendige Erdaushub fur die Baugrube
um bis zu 40 % gesenkt werden.

Durch die niedrige Bauweise ist der Ein-
bau auch bei sehr hohem Grundwasser-
stand maoglich. Durch die beiden neben-
einander liegenden Zylinder entstehen
Stabilitatsvorteile. Zwei Behalterkammern
mit kleineren Durchmessern sind wesent-
lich stabiler als eine Kammer mit groBem
Durchmesser.

Dadurch wird eine freie Gestaltung der
darlber liegenden Flachen mdoglich (z. B.
PKW-Befahrbarkeit).

Die Behalter werden in den GroéBen
1500, 3500 und 5000 Liter in den jewei-
ligen Ausstattungslinien angeboten.

B Was bietet Roth mit dem neuen
Behalterkonzept

Mit einem durchdachten und optimierten
Behalterkonzept, inklusive dem ent-
sprechenden Zubehor erhélt der Kunde
ein komplettes System zur professio-
nellen Regenwassernutzung. Die optimal
aufeinander abgestimmten Komponenten
ermoglichen einen schnellen und einfa-
chen Einbau.

Auf individuelle Wiinsche und 6rtliche
Gegebenheiten kann flexibel reagiert
werden. Es kann fur fast jeden Einsatz-
zweck die entsprechende Losung ange-
boten werden.

M PKW-Befahrbarkeit

Die Roth Flachspeicher Twinbloc® sind
PKW-befahrbar. Dazu muss jeweils aus
dem Zubehorprogramm Seite 6 die
Schachtabdeckung PKW-befahrbar mit-
bestellt werden. Die Einbauanleitung fiir
die PKW-Befahrbarkeit der Behalter ist
unbedingt zu beachten.

B Kopplung von Behaltern

Die Kopplung mehrerer Behalter erfolgt
mittels KG-Rohr DN 100 an den unteren
Bohrflachen. Das Roth Verbindungsset
beinhaltet die geeignete Lochkreissage
sowie zwei Spezialdichtungen DN 100.




Roth Flachspeicher Twinbloc®
... zum Erdeinbau mit integriertem Domschacht

B Roth Regenwasser-Flachspeicher

Der Roth Twinbloc® Grundbehalter ist in
den GroBen 1500, 3500 und 5000 Liter
lieferbar. Die PE-Behalter sind erdstabil
und PKW-befahrbar (PKW-befahrbare
Abdeckung siehe Zubehor Seite 6). Der
Domschacht ist stets im Lieferumfang

enthalten. Dieser wird bei der Ausliefe-

rung komplett in den Behalter eingescho-
ben und kann der jeweiligen Einbautiefe
der Behalter angepasst werden.

Zum Anschluss der Versorgungsleitungen
stehen zwei sich gegenuberliegende Leer-
rohrstutzen zur Verfligung.

H Je nach Anwendung die richtige Ausstattung

B Kopplung von Behaltern

Die Kopplung mehrerer Behalter erfolgt
mittels KGRohr DN 100 an den unteren
Bohrflachen. Das Roth Verbindungsset
beinhaltet die geeignete Lochkreissage
sowie zwei Spezialdichtungen DN 100.

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.

e B Materialnummer
(LxBxH)

Grundbehalter 1500 Liter inklusive Schacht und Deckel 2350 x 1350 x 680 80 kg 1135006122 689,00 €
Grundbehalter 3500 Liter inklusive Schacht und Deckel 2350 x 2300 x 975 140 kg 1135005425 1.117,00 €
Grundbehélter 5000 Liter inklusive Schacht und Deckel 2430 x 2300 x 1350 170 kg 1135005426 1.466,00 €
Grundbehalter 1500 Liter mit Filterkorb inkl. Schacht und Deckel 2350 x 1350 x 680 80 kg 1135006124 856,00 €
Grundbehalter 3500 Liter mit Filterkorb inkl. Schacht und Deckel 2350 x 2300 x 975 140 kg 1135005423 1.323,00 €
Grundbehalter 5000 Liter mit Filterkorb inkl. Schacht und Deckel 2430 x 2300 x 1350 170 kg 1135005424 1.679,00 €
Grundbehalter 1500 Liter mit Zulaufberuhigung inkl. Schacht und Deckel 2350 x 1350 x 680 80 kg 1135006123 739,00 €
Grundbehalter 3500 Liter mit Zulaufberuhigung inkl. Schacht und Deckel 2350 x 2300 x 975 140 kg 1135005421 1.169,00 €
Grundbehalter 5000 Liter mit Zulaufberuhigung inkl. Schacht und Deckel 2430 x 2300 x 1350 170 kg 1135005422 1.520,00 €

MaBangaben in mm

4

Preise fur den Fachhandel zzgl. MwSt.



B Grundbehalter

Der Roth Twinbloc® Grundbehalter ist mit
einem integrierten Domschachtsystem
mit begehbarer Kunststoffabdeckung,
einem Zulaufstutzen DN 100 und einem
Uberlaufsiphon DN 100 mit Kleintiersper-
re ausgestattet. Umfangreiches Zubehor
finden Sie auf den nachfolgenden Seiten
des Roth Regenwasser-Programms.

B Grundbehalter mit Filterkorb

Der Roth Twinbloc® Grundbehalter mit
Filterkorb ist mit einem im Domschacht
integrierten Filterkorb und einem
Uberlaufsiphon mit Kleintiersperre ausge-
stattet.

B Grundbehalter
mit Zulaufberuhigung

Der Roth Twinbloc® Grundbehalter mit
Zulaufberuhigung ist mit einem integrier-
ten Domschachtsystem mit begehbarer
Kunststoffabdeckung, einer Zulaufberu-
higung und einem Uberlaufsiphon mit
Kleintiersperre ausgestattet.
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Hinweis: Domschachtverldngerung 500 mm als Zubehor erhaltlich
MaBstab 1:50; MaBangaben in mm
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Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten.




Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.

Zubehor

... fir Roth Regenwasser-Flachspeicher Twinbloc®

p "

Schachtabdeckung PKW-
befahrbar (600 kg Radlast)

Geeignet zum Austausch gegen die im
Lieferumfang enthaltene Schachtabde-
ckung. Belastbar bis zu einer Radlast
von 600 kg.

Mat-Nr. 1135005438
Preis: 92,00 Euro

Ausbaupaket Patronenfilter

Zum Einbau in Regenwasserspeicher fur
Dachflachen bis 150 m2, Siebpatrone
aus Edelstahl, Hohenunterschied

Zu- und Ablauf 66 mm. Maschenweite
0,55 mm inkl. Zubehor zum Einbau im
Domschacht der Roth Flachspeicher.

Mat-Nr. 1135006450
Preis: 354,00 Euro

Filter fiir Dachflachen
bis 350 m?

Erdeinbaufilter komplett mit Teles-
kopverlangerung fur Dachflachen bis
350 m2. Filtereinsatz aus Edelstahl,
Zulaufe DN 100 und Ablauf DN 125.
Maschenweite 0,55 mm.

Mat-Nr. 1135006453
Preis: 387,00 Euro

Ausbaupaket
Zulaufberuhigung

Zur Nachrustung der Roth Flachspei-
cher Twinbloc® bestehend aus KG Rohr
DN 100 und Zulaufberuhigung.

Mat-Nr. 1135006673
Preis: 76,00 Euro

Anschlussset fur den Garten

Bestehend aus kleinem Bodenschacht
mit Deckel, 1/2" Schlauchanschluss,
Kugelhahn und 10 m PE-Wasserrohr.

Mat-Nr. 1135006059
Preis: 61,00 Euro

Schachtverlangerung fiir
Flachspeicher Twinbloc®

Schachtverldngerung 500 mm lang

zum Aufsetzen auf das integrierte
Schachtsystem. Zum Einbau der Behalter
zwischen 700 und 1200 mm Erduber-
deckung. Die Schachtverldngerung ist
kurzbar.

Mat-Nr. 1135005436
Preis: 119,00 Euro

Gartenfilterset

Bestehend aus Filterkorb und An-
schlusszubehor zur Installation im Roth
Domschachtsystem

Mat-Nr. 1135006452
Preis: 102,00 Euro

Filter fiir Erdeinbau DN 100

Zum Anschluss mehrerer Regenfallrohre
DN 100 mit Verlangerungsrohr 500 mm.
Maschenweite 0,28 mm.

Der Filter ist geeignet fur Dachflachen
bis 200 m2.

Mat-Nr. 1135006654
Preis: 356,00 Euro

Schwimmende Entnahme
fir Flachspeicher

Fur Flachspeicher Twinbloc®. Bestehend
aus: PE-Schwimmkugel, Ansaudfilter mit
integriertem Messing-Ruckschlagventil,
Klemmfitting fur PE-Wasserrohr 1.

Mat-Nr. 1135005437
Preis: 119,00 Euro

Verbindungsset

Zur Verbindung der Flachspeicher Twin-
bloc® mit KG-Rohr DN 100 bestehend
aus Lochkreissage und 2 Stlick Spezial-
dichtung DN 100.

Mat-Nr. 1135002725
Preis: 136,00 Euro

Preise fur den Fachhandel zzgl. MwSt.



Zubehor

... fir Roth Regenwasser-Flachspeicher Twinbloc®

Regenwasser Pumpmodul ’-%j

1" AG | | 1" AG
Komplettmodul mit eingebautem s it
Hauswasserwerk ASPRI 15-4 und Nach- &,
speisung direkt zur Pumpe ohne den 344" Af 0
Umweg Uber den Speicher. . Do
Elektronische Fullstandsanzeige. o,

£
Mat-Nr. 1135006049 E 2
Preis: 1.738,00 Euro &
‘ 530 mm | ©260mm

Roth Hauswasserwerk 2Amm | 202mm

ASPRI 15-4 n

4-stufige horiz. Kreiselpumpe, selbstan-
saugend m. int. Trockenlaufschutz,
Leistungsaufnahme 700 W, Anschlus-
se 1", Gewicht 11,4 kg, Forderhdhe
max. 44 m, Férdermenge 3,5 m3/h. 110 mm
Max. Saugleitungslange 15 m, max. An-

saughohe 3 m.

>
Mat-Nr. 1135002726 261mm 74 mm
Preis: 514,00 Euro

Tauchdruckpumpe

‘ Combipress -
Unterwassermotorpumpe inkl. Schalt-

automat KIT 02 und schwimmender

Entnahme. Einsetzbar in Verbindung mit 592 mm
dem Roth Nachspeisemodul RON.

Forderstrome max. 6 m3/h,

Forderhéhe max. 55 m, g
max. Anlagenenddruck 10 bar.

Mat-Nr. 1135006054

Preis: 845,00 Euro 180 mm

H = 11—
Nachspeisemodul 8 m’“f f
Komfort R

3/4" AG
Vollautomatische elektronische Steuer- c ) 7:5
einheit zur bedarfsgerechten Trink- £ tr3
wassernachspeisung, Fullstandsanzeige § g
in cm, Funktionstberwachung mit 0
Alarmfunktion, regelmaBiger Wasseraus- N
tausch.
v \ . v
Mat-Nr. 1135006055 -
is: 490 mm 210

Preis: 1.068,00 Euro % > " >
Tauchpumpe
Mehrstufige, mediumgekihlte Tauch-
pumpe fur Garten und Haus. Die Pumpe 480 mm

besitzt einen integrierten Durchfluss-
wachter mit elektronischer Ein- und
Ausschaltautomatik der ein sicheres Ab-
schalten im Trockenlauf gewahrleistet.

Mat-Nr. 1135006061
Preis: 324,00 Euro

Preise fur den Fachhandel zzgl. MwSt.

Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten.



Paket Haustechnik |

... Komplettpakete mit Pumpe im Haus

Roth Regenwasser-Komplettanlagen
werden wahlweise mit bzw. ohne Pump-
modul mit integrierter Trinkwassernach-
speisung angeboten. Sie zeichnen sich
besonders durch ihre ultraflache Bauwei-
se und die dadurch verbundenen Einbau

B Im Komplettpaket sind enthalten

Twinbloc®

sperre.

vorteile aus. Das Regenwasser wird auf
dem Dach gesammelt, durch das Fallrohr
zum Erdtank geleitet, im integrierten
Feinfilter gereinigt und flieBt Gber den
stromungskontrollierten Zulauf in den
Erdtank.

Regenwasser-Erdspeicher mit inte-
griertem ausziehbarem Domschachtsys-
tem und Uberlaufsiphon mit Kleintier-

Im Normalbetrieb wird Uber ein Spezial-
Saugset das Regenwasser aus dem
Erdtank entnommen und den Verbrauchs-
stellen zugeleitet. Bei Trockenheit schaltet
die Regenwasserzentrale automatisch auf
Trinkwasserversorgung um.

Integrierter Patronenfilter

Zum Einbau in Regenwasserspeicher fur
Dachflachen bis 150 m2,
Maschenweite 0,55 mm.

R o

Schwimmende Entnahme

Bestehend aus Schwimmkugel, Ansaug-
Grobfilter mit Riickschlagventil, Schlauch
und Klemmfitting fur PE-Wasserrohr 1".

Pumpmodul (wahlweise)

Komplettmodul mit eingebautem
Hauswasserwerk ASPRI 15-4 und
Nachspeisung direkt zur Pumpe. Max.

Forderhéhe 42 m, max. Saugleitungslan-
ge 15 m, max. Ansaughdhe 3 m.

=3

Ausfiihrung Paket Haustechnik |

? 3500 Liter mit Pumpmodul 2350 x 2300 x 975 1675 140 kg 1135006032 3.354,00 €
% 5000 Liter mit Pumpmodul 2430 x 2300 x 1350 2050 170 kg 1135006033 3.651,00 €
é 7000 Liter mit Pumpmodul 2x 2350 x 2300 x 975 1675 2x 140 kg 1135006034 4.496,00 €
g 10000 Liter mit Pumpmodul 2x 2430 x 2300 x 1350 2050 2x 170 kg 1135006035 5.102,00 €
g 3500 Liter ohne Pumpmodul 2350 x 2300 x 975 1675 140 kg 1135006048 1.621,00 €
g 5000 Liter ohne Pumpmodul 2430 x 2300 x 1350 2050 170 kg 1135006050 1.924,00 €
'E 7000 Liter ohne Pumpmodul 2x 2350 x 2300 x 975 1675 2x 140 kg 1135006051 2.753,00 €
g 10000 Liter ohne Pumpmodul 2x 2430 x 2300 x 1350 2050 2x 170 kg 1135006052 3.359,00 €
MaBangaben in mm; " max. Verlangerung 500 mm 8

Preise fur den Fachhandel zzgl. MwSt.



Paket Haustechnik I

Komplettpakete mit Pumpe im Speicher

Das Roth Paket Haustechnik Il ist vor Die Tauchdruckpumpe Combipress mit automatisch ein. Sind alle Verbraucher
allem fur den Einsatz bei groBeren integrierter schwimmender Entnahme geschlossen schaltet die Pumpe auto-
Entfernungen zwischen Zisterne und bildet in Kombination mit dem Roth matisch ab. Die maximale Forderhohe
Verbrauchsstellen geeignet. Nachspeisemodul ein komplettes Wasser- betragt 55 m. Die Pakete Haustechnik Il
versorgungspaket. Beim Offnen einer sind vor allem zum Einsatz fur Dachfla-
Verbrauchsstelle schaltet die Pumpe chen bis 350 m2 geeignet.

B Im Komplettpaket sind enthalten

Twinbloc® Filter fir Dachflachen
bis 350 m2
Regenwasser-Erdspeicher im ultraflachen
Design mit integriertem ausziehbarem
Domschachtsystem, Zulaufberuhigung
und Uberlaufsiphon mit Kleintiersperre.

Erdeinbaufilter mit Teleskopverlangerung
fr Dachflachen bis 350 m2.
Maschenweite 0,55 mm.

Tauchdruckpumpe Nachspeisemodul
‘ Combipress (wahlweise) (wahlweise)
- =
Pumpe mit integrierter schwimmender E Vollautomatische elektronische Steuer-
Entnahme und Schaltautomat KIT 02 zur einheit zur bedarfs- und DIN-gerechten
Aufstellung im Behalter. Trinkwassernachspeisung direkt zur

Max. Forderhéhe 55 m. Pumpe, integrierte Fullstandsanzeige.

Ausfiihrung Paket Haustechnik II MaBe Behalter (L x B x H) mm

©

3500 Liter mit Pumpe und Nachspeisung 2350 x 2300 x 975 1675 140 kg 1135006036 3.471,00 € ?

5000 Liter mit Pumpe und Nachspeisung 2430 x 2300 x 1350 2050 170 kg 1135006037 3.779,00 € é

7000 Liter mit Pumpe und Nachspeisung 2x 2350 x 2300 x 975 1675 2x 140 kg 1135006038 4.598,00 € %

10000 Liter mit Pumpe und Nachspeisung 2x 2430 x 2300 x 1350 2050 2x 170 kg 1135006039 5.209,00 € é

3500 Liter ohne Pumpe und Nachspeisung 2350 x 2300 x 975 1675 140 kg 1135006053 1.562,00 € g

5000 Liter ohne Pumpe und Nachspeisung 2430 x 2300 x 1350 2050 170 kg 1135006056 1.871,00 € §

7000 Liter ohne Pumpe und Nachspeisung 2x 2350 x 2300 x 975 1675 2x 140 kg 1135006057 2.695,00 € E

10000 Liter ohne Pumpe und Nachspeisung 2x 2430 x 2300 x 1350 2050 2x 170 kg 1135006058 3.305,00 € g
MaBangaben in mm; " max. Verlangerung 500 mm 9

Preise fur den Fachhandel zzgl. MwSt.



Garten Paket

... Komplettpakete zur Gartenbewadsserung

terkorb ausgestattet. Der Filterkorb ist in
regelmaBigen Abstanden vom Anlagen-
betreiber zu reinigen. Die Entnahme des
Regenwassers erfolgt mittels der Pumpe,

welche als Tauchdruckpumpe direkt im
Behalter aufgestellt werden kann. Eine
Erweiterung der Gartenanlagen mit meh-
reren Behaltern ist problemlos méglich.

Roth Gartenpakete bevorraten Wasser fir
lhren Garten. Die Behalter sind mit einem
Domschacht mit begehbarer Kunststoff-
abdeckung und einem integrierten Fil-

B Im Komplettpaket sind enthalten

Twinbloc®

Regenwasser-Erdspeicher im ultraflachen
Design mit integriertem ausziehbarem
Domschachtsystem, Filterkorb und Uber-
laufsiphon mit Kleintiersperre.

Entnahme-Set fiir den
Garten

bestehend aus kleinem Bodenschacht
(@ 15 cm), Deckel grin. 172" Schlauch-
anschluss fur geldufige Gartenschlauch-
systeme.

Filterkorb

Im Domschacht des Behalters inte-
grierter Filterkorb zur Reinigung des
gesammelten Regenwassers.
Maschenweite 1T mm.

Tauchpumpe (wahlweise)

Die Pumpe besitzt einen integrierten
Durchflusswéachter mit elektronischer
Ein- und Ausschaltautomatik der ein
sicheres Abschalten im Trockenlauf
gewdhrleistet.

Ausfiihrung Paket Garten MaBe Behalter (L x B x H) max. Einbautiefe ' m Material-Nr. m

MaBangaben in mm; ' max. Schachtverlangerung 500 mm

10

% 1500 Liter mit Tauchpumpe 2350 x 1350 x 680 1330 80 kg 1135006126 1.236,00 €
% 3500 Liter mit Tauchpumpe 2350 x 2300 x 975 1675 140 kg 1135006040 1.728,00 €
% 5000 Liter mit Tauchpumpe 2430 x 2300 x 1350 2050 170 kg 1135006041 2.035,00 €
E 7000 Liter mit Tauchpumpe 2x 2350 x 2300 x 975 1675 2x 140 kg 1135006042 2.870,00 €
; 10000 Liter mit Tauchpumpe 2x 2430 x 2300 x 1350 2050 2x 170 kg 1135006043 3.508,00 €
§ 1500 Liter ohne Tauchpumpe 2350 x 1350 x 680 1330 80 kg 1135006125 869,00 €
E 3500 Liter ohne Tauchpumpe 2350 x 2300 x 975 1675 140 kg 1135006044 1.404,00 €
é 5000 Liter ohne Tauchpumpe 2430 x 2300 x 1350 2050 170 kg 1135006045 1.711,00 €
E 7000 Liter ohne Tauchpumpe 2x 2350 x 2300 x 975 1675 2x 140 kg 1135006046 2.546,00 €

10000 Liter ohne Tauchpumpe 2x 2430 x 2300 x 1350 2050 2x 170 kg 1135006047 3.179,00 €

Preise fur den Fachhandel zzgl. MwSt.



Roth Versickerungssysteme
... zur Regenwasserversickerung

B Regenwasser-Riickhaltung und
Versickerung

Stadte und Gemeinden erheben zuneh-
mend GebuUhren fur die Regenwasser-
einleitung in offentliche Kanalnetze und
fordern bei Neubauten die Versickerung
des Regenwassers auf dem Grundstuck.
Das Roth Versickerungssystem zur Regen-
wasser-Versickerung und -Ruickhaltung
auf Grundstucken erfillt flexibel und
preiswert alle kommunalen und wasser-
rechtlichen Anforderungen und bietet
vielfaltige Moglichkeiten der modernen
Regenwasserbewirtschaftung zur Ver-
sickerung, Ruckhaltung und Nutzung von

Regenwasser. Neben den duBerst prak-
tischen vorkonfektionierten Sickerblo-
cken in den GréBen 600 Liter und 1200
Liter fur den privaten Bereich findet das
System auch projektbezogene Anwen-
dung im gewerblichen und kommunalen
Bereich fir alle Arten der modernen
Regenwasserentwasserung.

Dimensionierungsempfehlung nach ATV-A 138

B Die Vorziige des Roth Versicke-
rungssystems

¢ \/orkonfektionierte Komplettsysteme fur
alle Privatgrundstticke

e \ersickerungsleistung durch
Reihenschaltung flexibel nach
ATV-A 138 dimensionierbar

e Befahrbar bei 0,80 m Erduberdeckung.

e mit Geotextil ummantelt

e anschlussfertig

e funktionssicher

o PKW-befahrbar

e niedrige Einbautiefe

e einfacher Einbau

M Roth Feinfilterschacht

angeschlossene Dachflache
= | wom | 200m | 300m |

Grobsand ki=1x107 Anzahl 2x 600 Liter oder 4x 600 Liter oder 4x 600 Liter oder é
Sickerblocke 1x1200 Liter 2x1200 Liter 2x 1200 Liter ol
S
Mittelsand ki=1x10"* Anzahl 4x 600 Liter oder 6x 600 Liter oder 10x 600 Liter oder ‘_
Sickerblocke 2x 1200 Liter 3x 1200 Liter 5x1200 Liter
Feinsand k;=1x10" Anzahl 6x 600 Liter oder 10x 600 Liter oder 14x 600 Liter oder Zulauf Anschluss
Sickerblocke 3x1200 Liter 5x1200 Liter 7x1200 Liter - | Versickerung
(I
Schluffsand ki=1x10° Anzahl 6x 600 Liter oder 12x 600 Liter oder 24x 600 Liter oder

Sickerblocke

3x1200 Liter

6x1200 Liter

12x1200 Liter

e e | Gowam | e | e

Roth Sickerblock 600 Liter

Roth Sickerblock 1200 Liter
Feinfilterschacht DN 250 mit Deckel
Be- und Entlufter fur Sickerblock

MaBangaben in mm

1200 x 1200 x 400
2400 x 1200 x 400
1400

11

35kg
67 kg
19 kg

1135006655 160,00 €
1135006656 298,00 €
1135006657 315,00 €
1135006659 23,80 €

Preise fur den Fachhandel zzgl. MwSt.

Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten.



Roth Regenwasser-Erdspeicher rund

... zum Erdeinbau mit Domschacht und Abdeckung

B Roth Regenwasser-Erdspeicher
rund

Roth Regenwasser-Erdspeicher rund

sind in den GroBen 3500, 4500 und
6000 Liter lieferbar. Sie werden im Rota-
tionsformverfahren aus hochwertigem Po-
lyethylen aus einem Stiick hergestellt. Sie
verfligen Uber zwei Anschliisse DN 100
fur Zu- und Uberlauf. Der Domschacht ist
stets im Lieferumfang enthalten und kann
der jeweiligen Einbautiefe der Behalter
angepasst werden.

Zum Anschluss der Versorgungsleitungen
stehen zwei sich gegenlberliegende Leer-
rohrstutzen zur Verfigung.

Entsprechendes Zubehor zur Komplet-
tierung fur die haustechnische Nutzung
oder als Gartenpaket finden Sie in unse-
rem Katalog auf den Seiten 14 und 15.

Die Kopplung von Behéltern ist durch
eine untere Verbindungsleitung DN 100
maoglich.

Zum Anschluss von weiteren Speichern
kann die am Behalter vorhandene Bohr-

flache fur eine untere Verbindungsleitung

genutzt werden. Das entsprechende

Verbindungsset finden Sie auf Seite 15 im

Zubehor.

PP

Das Domschachtsystem mit begehbarer
Abdeckung ist stets im Lieferumfang
enthalten.

g | aboconitor o) | Gowie | i | s |

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.

Erdspeicher rund 3500 Liter inkl. Schacht und Deckel 2070 x 1700 x 1830 160 kg 1135006757 1.146,00 €
Erdspeicher rund 4500 Liter inkl. Schacht und Deckel 2450 x 1765 x 1860 195 kg 1135006758 1.352,00 €
Erdspeicher rund 6000 Liter inkl. Schacht und Deckel 3120 x 1830 x 1920 290 kg 1135006759 1.662,00 €
MaBangaben in mm
12

Preise fur den Fachhandel zzgl. MwSt.



Regenwasser-Erdspeicher rund

... Abmessungen
W 3500 Liter
min. 550 min. 825 min. 2380
max. 950 max. 1230 max. 2780
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Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten.



Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.

Zubehor

... fir Roth Regenwasser-Erdspeicher rund

o)
9

<

Uberlaufsiphon mit
Kleintiersperre

Zur Nachrustung der Erdspeicher
rund zur Verhinderung von Geruchs-
beldstigung bei einem Kanalanschluss
des Uberlaufs sowie einer optimalen
Entsorgung der oberen Schwimm-
schicht.

Mat-Nr. 1135006667
Preis: 52,00 Euro

Ausbaupaket Patronenfilter

Zum Einbau in Regenwasserspeicher
fur Dachflachen bis 150 m2, Siebpa-
trone aus Edelstahl, Hohenunterschied
Zu- und Ablauf 66 mm. Maschenweite
0,55 mm inkl. Zubehor zum Einbau im
Domschacht der Roth Flachspeicher.

Mat-Nr. 1135006450
Preis: 354,00 Euro

Filter fiir Dachflachen
bis 350 m?

Erdeinbaufilter komplett mit Teleskop-
verlangerung fir Dachflachen bis

350 m2. Filtereinsatz aus Edelstahl,
Zulaufe DN 100 und Ablauf DN 125.
Maschenweite 0,55 mm.

Mat-Nr. 1135006453
Preis: 387,00 Euro

Schachtabdeckung PKW-
befahrbar (600 kg Radlast)

Geeignet zum Austausch gegen die im
Lieferumfang enthaltene Schachtabde-
ckung. Belastbar bis zu einer Radlast
von 600 kg.

Mat-Nr. 1135005438
Preis: 92,00 Euro

Tauchdruckpumpe
Combipress

Unterwassermotorpumpe inkl. Schalt-
automat KIT 02 und schwimmender
Entnahme. Einsetzbar in Verbindung mit
dem Roth Nachspeisemodul RON.
Forderstrome max. 6 m3/h,

Forderhohe max. 55 m,

max. Anlagenenddruck 10 bar.

Mat-Nr. 1135006054
Preis: 845,00 Euro

Zulaufberuhigung

Zur Nachrustung der Erdspeicher

rund. Verhindert das Aufwirbeln der
Sedimentschicht und sorgt innerhalb
des Erdspeichers fur ruhigen Zulauf des
Regenwassers.

Mat-Nr. 1135006668
Preis: 87,00 Euro

Ausbaupaket Gartenfilterset

Bestehend aus Filterkorb und An-
schlusszubehor zur Installation im Roth
Domschachtsystem

Mat-Nr. 1135006452
Preis: 102,00 Euro

Filter fiir Erdeinbau DN 100

Zum Anschluss mehrerer Regenfallrohre
DN 100 mit Verlangerungsrohr 500 mm.
Maschenweite 0,28 mm.

Der Filter ist geeignet fur Dachflachen
bis 200 m2.

Mat-Nr. 1135006654
Preis: 356,00 Euro

Schwimmende Entnahme

Fur Roth Regenwasser-Erdspeicher rund
bestehend aus: Schwimmkugel, Ansaug-
Grobfilter mit Ruckschlagventil, 2 m
Spezialschlauch und Klemmfitting fur
PE-Wasserrohr 1.

Mat-Nr. 1135006669
Preis: 124,00 Euro

Tauchpumpe

Mehrstufige, mediumgekuhlte Tauch-
pumpe fur Garten und Haus. Die Pumpe
besitzt einen integrierten Durchfluss-
wachter mit elektronischer Ein- und
Ausschaltautomatik der ein sicheres Ab-
schalten im Trockenlauf gewahrleistet.

Mat-Nr. 1135006061
Preis: 324,00 Euro

Preise fur den Fachhandel zzgl. MwSt.



Zubehor

... fir Roth Regenwasser-Speicher

Roth Hauswasserwerk
ASPRI 15-4

4-stufige horiz. Kreiselpumpe, selbst-
ansaugend m. int. Trockenlaufschutz,

Leistungsaufnahme 700 W, Anschlisse Rp 1
1", Gewicht 11,4 kg, Forderhohe
max. 44 m, Férdermenge 3,5 m3/h. 110 mm

Max. Saugleitungslange 15 m,
max. Ansaughthe 3 m.

Mat-Nr. 1135002726
Preis: 514,00 Euro

Nachspeisemodul Komfort
80 mm
Vollautomatische elektronische Steuer-
einheit zur bedarfsgerechten Trinkwas- 34" A
sernachspeisung, Fullstandsanzeige
in cm, Funktionstberwachung mit
Alarmfunktion, regelmaBiger Wasser-
austausch.

Mat-Nr. 1135006055
Preis: 1.068,00 Euro

Pumpmodul Komfort

Komplettmodul mit eingebautem
Hauswasserwerk ASPRI 15-4 und Nach-
speisung direkt zur Pumpe ohne den
Umweg Uber den Speicher. Elektronische
Fullstandsanzeige.

Mat-Nr. 1135006049
Preis: 1.738,00 Euro

Verbindungsset

Zur Verbindung der Flachspeicher Twin-
bloc® mit KG-Rohr DN 100 bestehend
aus Lochkreissdge und 2 Stlick Spezial-
dichtung DN 100.

Mat-Nr. 1135002725
Preis: 136,00 Euro

Roth Beschilderungspaket

Zur Kennzeichnung der Regenwasseran-
lage im Haus.

Mat-Nr. 1115001286
Preis: 22,20 Euro
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Pumpmodul Standard

Kompaktmodul bestehend aus einer
leistungsféhigen, gerduscharmen Pumpe
und einem Trinkwassereinspeisesystem.
Eine Druckregel- und Steuerungsauto-
matik sorgt fur vollautomatischen
Betrieb.

Mat-Nr. 1135006670
Preis: 955,00 Euro

Spezialdichtung

Zur Herstellung zusatzlicher Anschlsse
an Roth Regenwasserspeichern.

[l Spezialdichtung DN 50
Erforderliche Bohrung 54 mm.
Mat-Nr. 1135005454

Preis: 5,85 Euro

Ml Spezialdichtung DN 100
Erforderliche Bohrung 118 mm.
Mat-Nr. 1135005455

Preis: 13,40 Euro

Wanddurchfiihrung

Zur wasserdichten Wanddurchfiihrung
von Rohr- und Elektroleitungen.

Il DN 100 - 32
Mat-Nr. 1135006671
Preis: 71,00 Euro

[l DN 150 - 32/40/50

Mat-Nr. 1135006672
Preis: 109,00 Euro

Preise fur den Fachhandel zzgl. MwSt.

Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten.



Roth Regenwasser-Hausanlagen
... Komplettpakete zur haustechnischen Nutzung, zum Erdeinbau

T

Roth Regenwasser-Komplettanlagen zur Erdtank geleitet, im integrierten Feinfilter ein Spezialsaugset das Regenwasser aus
haustechnischen Nutzung sind vollsténdig gereinigt und flieBt Uber den strémungs- dem Erdtank entnommen und den Ver-
vorkonfektionierte Pakete, die einbaufer- kontrollierten Zulauf in den Erdtank. brauchsstellen zugeleitet.

tig geliefert werden. Wahlweise werden Ist die maximale Fullhéhe des Behalters Bei Trockenheit schaltet die Regenwasser-
die Systeme mit bzw. ohne Pumpmodul erreicht, flieBt das Uberschissige Regen- zentrale auf Trinkwasserversorgung um.
mit integrierter Trinkwassernachspeisung wasser (ber einen Spezial-Uberlaufsiphon Dabei wird Trinkwasser direkt in das Netz
angeboten. in eine Versickerungsanlage oder in die eingespeist ohne den Umweg Uber den
Das Regenwasser wird auf dem Dach Kanalisation. Die Anlage lauft vollau- Behalter.

gesammelt, durch das Fallrohr zum tomatisch. Im Normalbetrieb wird Uber

B Im Komplettpaket sind enthalten

Rundspeicher Schwimmende Entnahme

Regenwasser-Erdspeicher rund mit
Zulaufberuhigung und Uberlaufsiphon
mit Kleintiersperre.

Bestehend aus Schwimmkugel, Ansaug-
Grobfilter mit Rickschlagventil 2 m,
Schlauch- und Klemmfitting fur PE-
Wasserrohr 1.

Domschachtsystem Pumpmodul (wahlweise)
verschiebbar mit Filter

Komplettmodul mit eingebautem
Hauswasserwerk ASPRI 15-4 und
Nachspeisung direkt zur Pumpe ohne
den Umweg Uber den Speicher.

Schachtunterteil mit integr.

Feinfilter (Maschenweite des Filters

0,55 mm). Gesamthohe des Schachtes
min. 850 mm, max. 1250 mm. Verschie-
beteil 500 mm hoch. Verschiebeweg

ca. 400 mm. @ innen 625 mm.

At }

| Ausfihrung | MaBeBehalter (LxBxH) | _ Gewicht | __ MaterialNr__| __Preis __|

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.

Hausanlage 3500 Liter mit Pumpmodul 2070 x 1700 x 1830 170 kg 1135006751 3.865,00 €
Hausanlage 4500 Liter mit Pumpmodul 2450 x 1765 x 1860 205 kg 1135006752 4.102,00 €
Hausanlage 6000 Liter mit Pumpmodul 3120 x 1830 x 1920 300 kg 1135006753 4.530,00 €
Hausanlage 3500 Liter ohne Pumpmodul 2070 x 1700 x 1830 170 kg 1135006754 2.121,00 €
Hausanlage 4500 Liter ohne Pumpmodul 2450 x 1765 x 1860 205 kg 1135006755 2.358,00 €
Hausanlage 6000 Liter ohne Pumpmodul 3120 x 1830 x 1920 300 kg 1135006756 2.784,00 €
MaBangaben in mm 16

Preise fur den Fachhandel zzgl. MwSt.



Roth Sammelbehalter mit Filterkorb

zur Gartenbewasserung

B Roth Sammelbehalter Speicher fest verschraubten Domschacht und einen integrierten Filterkorb im

mit integrierten Filterkorb. Die Zulaufstut- Innendeckel. Die Wasserentnahme kann
Roth Sammelbehalter bevorraten Regen- zen DN 100 befinden sich am Schacht. mittels einer Tauchpumpe erfolgen. Der
wasser fur lhren Garten. Sie kénnen ohne Die Sammelbehalter 2000 Liter mit Filter- Zulaufstutzen DN 100 befindet sich am
Kran eingebaut werden. Die Sammel- korb und 3000 Liter mit Filterkorb haben Schacht.
behalter 1000 Liter und 1500 Liter mit einen fest aufgeschweiBten Einstiegs-
Filterschacht besitzen einen mit dem schacht mit arretierbarem Klappdeckel

Ausfiihrung MaBe (LxBx H) | _Hohe mit Schacht | _Revisionssffnung | Gewicht | __ Material-Nr.___| _ Preis |

Sammelbehalter 1000 Liter 1240 x 720 x 1250 1660 @ 390 46 kg 1135006646 479,00 €
mit Filterkorb

Sammelbehalter 1500 Liter 1880 x 720 x 1480 2060 @ 390 67 kg 1135006647 579,00 £
mit Filterkorb

Sammelbehalter 2000 Liter 2020 x 880 x 1650 2200 Oval 500 x 400 100 kg 1135006648 929,00 €
mit Filterkorb

Sammelbehalter 3000 Liter 2630 x 880 x 1650 2200 Oval 500 x 400 135 kg 1135006649 1.201,00 €

mit Filterkorb

MaBangaben in mm

Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten.
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Preise fur den Fachhandel zzgl. MwSt.



Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.

Roth Sammelbehalter ohne Filterkorb
... zur Gartenbewasserung

B Roth Sammelbehalter

Roth Sammelbehélter bevorraten Regen-
wasser fur lhren Garten. Sie kénnen ohne
Kran eingebaut werden. Die Behalter
haben einen fest aufgeschweiBten Ein-
stiegsschacht mit arretierbarem Klapp-
deckel (370 mm hoch). Ein zusatzlicher
Innendeckel dient als Kindersicherung.

An den Behalterstirnseiten sind 2 Rohr-
stutzen DN 100 fur Zu- bzw. Uberlauf
eingeschweiBt. Da die Behalter nur zur
Einzelaufstellung konzipiert sind, sind
keine unteren Flanschanschlisse vorhan-
den. Die Wasserentnahme kann Uber
den oberen Schraubanschluss mit einer
Tauchpumpe erfolgen.

Der Domschacht hat eine fixe Lange von
370 mm. Eine Verlangerung bzw. ein
Kirzen des Schachtes ist nicht méglich.

Passendes Zubehor finden Sie auf den
folgenden Seiten.

Austuhrung MaBe (LxBxH) | Revsionsoffnung | Gewicht | Wateraln. | preis |

Sammelbehalter 1000 Liter
ohne Filterkorb

Sammelbehalter 1500 Liter
ohne Filterkorb

Sammelbehalter 2000 Liter
ohne Filterkorb

Sammelbehalter 3000 Liter
ohne Filterkorb

MaBangaben in mm

1240 x 720 x 1630 Oval 500 x 400 mm

1880 x 720 x 1820 Oval 500 x 400 mm
2020 x 880 x 2020 Oval 500 x 400 mm

2630 x 880 x 2020 Oval 500 x 400 mm

18

56 kg 1135006760 433,00 €
75 kg 1135006761 526,00 €
90 kg 1135006762 686,00 €

120 kg 1135006763 918,00 €

Preise fur den Fachhandel zzgl. MwSt.



Zubehor

... fir Roth Regenwasser-Sammelbehalter

Fallrohrfilter — Kunststoff

Fur oberirdische Speicher. Adapter und
Reduktionen fur Fallrohre (80-100 mm
@). Anschlussstutzen DN 50 fir Dach-
flachen bis 80 m2. Maschenweite
0,55 mm.

[l grau
Mat-Nr. 1135006660

Preis: 76,00 Euro

[l braun

Mat-Nr. 1135006661
Preis: 76,00 Euro

Filter fur Erdeinbau DN 100

Zum Anschluss mehrerer Regenfallrohre
DN 100 mit Verlangerungsrohr 500 mm.
Maschenweite 0,28 mm. Geeignet fur
Dachflachen bis 200 m2.

Mat-Nr. 1135006654
Preis: 356,00 Euro

Schraubanschluss fiir
Zulauf DN 50

Geeignet fir 750 bis 3000 Liter Garten-
speicher/GroBspeicher.

Mat-Nr. 1135005452
Preis: 20,20 Euro

Spezialdichtung

Zur Herstellung zusétzlicher Anschlisse
an Roth Regenwasserspeichern.

[l Spezialdichtung DN 50
Erforderliche Bohrung 54 mm.
Mat-Nr. 1135005454

Preis: 5,85 Euro

[l Spezialdichtung DN 100
Erforderliche Bohrung 118 mm.
Mat-Nr. 1135005455

Preis: 13,40 Euro

Schraubanschluss fiir
Tauchpumpe

Fiir oberen Schraubstutzen

- Verschraubung mit Schlauchtulle 1
und Klemmfitting fur PE-Wasserrohr 1"

- geeignet fur
Gartenspeicher/GroBspeicher

Mat-Nr. 1135005453
Preis: 33,00 Euro

19

Fallrohrfilter — Metall

Filtert und sammelt Regenwasser fiir
oberirdische Speicher. Zum Einbau
in Fallrohre DN 100, Maschenweite
0,315 mm.

M Fallrohrfilter Titanzink
Mat-Nr. 1135006662
Preis: 191,00 Euro

M Fallrohrfilter Kupfer
Mat-Nr. 1135006663
Preis: 217,00 Euro

Filter fiir Dachflachen
bis 350 m?

Erdeinbaufilter komplett mit Teleskop-
verlangerung fir Dachflachen bis

350 m?2. Filtereinsatz aus Edelstahl,
Zulédufe DN 100 und Ablauf DN 125.
Maschenweite 0,55 mm.

Mat-Nr. 1135006453
Preis: 387,00 Euro

Tauchpumpe

Mehrstufige, mediumgekuhlte Tauch-
pumpe fur Garten und Haus. Die Pumpe
besitzt einen integrierten Durchfluss-
wachter mit elektronischer Ein- und
Ausschaltautomatik der ein sicheres Ab-
schalten im Trockenlauf gewahrleistet.

Mat-Nr. 1135006061
Preis: 324,00 Euro

Filterkorb

Im Schacht des Behélters integrierter
Filterkorb zur Reinigung des gesammel-
ten Regenwassers. Maschenweite 1 mm.

Mat-Nr. 1135006664
Preis: 43,50 Euro

Anschlussset fiir den Garten
Bestehend aus kleinem Bodenschacht
mit Deckel, 1/2" Schlauchanschluss, Ku-
gelhahn und 10 m PE-Wasserrohr.

Mat-Nr. 1135006059
Preis: 61,00 Euro

Preise fur den Fachhandel zzgl. MwSt.

Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten.



Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.

Roth Regenwasser-Hausspeicher
... zur oberirdischen Aufstellung in Gebauden

B Roth Hausspeicher

Die Roth Hausspeicher sind aus hoch-
wertigem UV-bestandigem PE-Material
gefertigt. Sie sind lichtundurchlassig griin
eingefarbt, so dass ein Algenwachstum
im Behalter verhindert wird. Die Behal-
tergréBen 1100 Liter bis 2000 Liter sind
mit verzinkten Stahlbandagen versehen,
um eine maximale Standsicherheit zu
gewahrleisten. Der Behalter 750 Liter
besitzt eine Revisionsdffnung @ 150 die
Behalter 1100 Liter bis 2000 Liter eine
Revisionsoffnung @ 400.
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Basis-Hausspeicher 750 Liter
Erweiterungs-Hausspeicher 750 Liter
Basis-Hausspeicher 1100 Liter
Erweiterungs-Hausspeicher 1100 Liter
Basis-Hausspeicher 1500 Liter
Erweiterungs-Hausspeicher 1500 Liter
Basis-Hausspeicher 2000 Liter
Erweiterungs-Hausspeicher 2000 Liter

MaBangaben in mm

B Basis-Hausspeicher

Alle Roth Basis-Hausspeicher sind mit
einem Zulauf DN 50 mit Zulaufberuhi-
gung an einem oberen Schraubstutzen
versehen. Der Uberlauf mit integriertem
Siphon mit Kleintiersperre ist seitlich vor-
gesehen. Der Uberlauf kann variabel links
oder rechts am Behalter angebracht wer-
den. Dazu muss nur der Siphon gedreht
werden. Die oberen Schraubstutzen sind
alle mit einem 2" Innengewinde vorge-
sehen.

Alle Behalter sind mit einem unteren
Flanschanschluss versehen.

1 Basis-Hausspeicher

2 Erweiterungs-Hausspeicher

3 Anschlusszubehor fur Basis-Hausspeicher

4 Anschlusszubehor fur Erweiterungs-Hausspeicher
5 Mechanische Fillstandsanzeige

730 x 730 x 1660 @ 150

730 x 730 x 1660 @ 150
1450 x 720 x 1375 @ 400
1450 x 720 x 1375 @ 400
1520 x 720 x 1605 @ 400
1520 x 720 x 1605 @ 400
2050 x 720 x 1640 @ 400
2050 x 720 x 1640 @ 400

20

B Erweiterungs-Hausspeicher

Roth Erweiterungs-Hausspeicher sind nur
mit oberen Schraubstutzen und unterem
Flanschanschluss versehen.
Erweiterungs-Hausspeicher sind zur Lage-
rung von Trinkwasser geeignet und kon-
nen mit den Roth Trinkwasserspeichern
(Seite 26) kombiniert werden.

B Verbindung der Behalter

Die Verbindung der Tanks kann mit dem
Roth Anschlusszubehér erfolgen. Der sich
dabei ergebende Abstand zwischen den
Behaltern betragt 60 mm. Die Verbin-
dung ist ebenfalls mit den Roth Uni-
Flanschanschlusswinkeln bzw. T-Stiicken
maoglich.

MaBe (LxBxH) | _Revisionstffnung | _Gewicht | __Material-Nr___| _Preis |

25 kg 1115000293 297,00 €
25 kg 1115000294 239,00 €
53 kg 1115000295 499,00 €
53 kg 1115000296 415,00 €
80 kg 1115000297 653,00 €
80 kg 1115000298 558,00 €
120 kg 1115000299 829,00 €
120 kg 1115000300 739,00 €

Preise fur den Fachhandel zzgl. MwSt.



Zubehor

... fir Roth Regenwasser-Hausspeicher

Anschlusszubehor fiir
Basis-Hausspeicher

Bestehend aus Flanschanschluss-Winkel,
Absperrventil mit Flansch, Schlauchtulle,
Dichtung und Schrauben.

Mat-Nr. 1115001287
Preis: 68,00 Euro

M Uni-Flanschanschluss
Winkel 1"

Mat-Nr. 1115001292
Preis: 23,40 Euro

M Uni-Flanschanschluss
Winkel 2"

Mat-Nr. 1115001439
Preis: 49,00 Euro

Flansch 1"/2"

M Roth PP-Flansch 1"

Mat-Nr. 1135000156
Preis: 19,20 Euro

M Roth PP-Flansch 2"

Mat-Nr. 1135000157
Preis: 19,20 Euro

Fallrohrfilter — Kunststoff

Fur oberirdische Speicher. Adapter und
Reduktionen fur Fallrohre (80-100 mm
@). Anschlussstutzen DN 50 fir Dach-
flachen bis 80 m2. Maschenweite
0,55 mm.

[l grau

Mat-Nr. 1135006660

Preis: 76,00 Euro

[l braun

Mat-Nr. 1135006661

Preis: 76,00 Euro

Roth Hauswasserwerk
ASPRI 15-4

4-stufige horiz. Kreiselpumpe, selbst-
ansaugend m. int. Trockenlaufschutz,
Leistungsaufnahme 700 W, Anschlusse
1", Gewicht 11,4 kg, Férderhohe
max. 44 m, Férdermenge 3,5 m3/h.
Max. Saugleitungslange 15 m,

max. Ansaughdhe 3 m.

Mat-Nr. 1135002726
Preis: 514,00 Euro
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Anschlusszubehor fiir
Erweiterungs-Hausspeicher
Flanschanschluss-T-Sttick, Dichtung und
Schrauben inkl. Entluftungshaube 2
AG.

Mat-Nr. 1115001288
Preis: 43,60 Euro

W Uni-Flanschanschluss
T-Stiick 1

Mat-Nr. 1115001293
Preis: 27,70 Euro

W Uni-Flanschanschluss
T-Stlick 2~

Mat-Nr. 1115001440
Preis: 60,00 Euro

Mechanische
Fiillstandsanzeige

Verwendbar fur Roth Hausspeicher

Mat-Nr. 1135000165
Preis: 21,30 Euro

Flansch mit Kugelhahn

Geeignet fur 750-3000 Liter Gartenspei-
cher/GroBspeicher.

Mat-Nr. 1135005456
Preis: 27,70 Euro

Trinkwassernachspeiseset

Das komplett montierte Trinkwasser-
nachspeiseset ist DIN-gerecht inkl.
vollautom. Regelung zur Nachspeisung
in den Tank.

Mat-Nr. 1135006665
Preis: 359,00 Euro

Preise fur den Fachhandel zzgl. MwSt.

Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten.



Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.

Roth Regenwasser-Industriespeicher
... zur gewerblichen Anwendung, Aufstellung oberirdisch

B Roth Industriespeicher

Roth Industriespeicher sind vor allem
zur gewerblichen Nutzung vorgesehen.
Waschanlagen, Gartnereien, Industriebe-
triebe kdnnen so groBe Wassermengen
rationell bevorraten oder lagern. Indus-
triespeicher konnen auch zur Regen-
wassernutzung im haustechnischen
Bereich eingesetzt werden. Auf Wunsch
werden die Behalter mit weiteren
Rohranschlissen ausgeristet. Spezielles
Zubehor erleichtert die professionelle
Nutzung.

B Basis-Industriespeicher

Basis-Industriespeicher sind mit einem
Zulauf DN 100 mit Zulaufberuhigung
und einem Uberlaufsiphon DN 100 mit
integrierter Kleintiersperre ausgestattet.
Die Anschlisse befinden sich an den
Behalterstirnseiten.

Weiterhin sind die Roth Industriespeicher
mit zwei unteren Flanschanschlissen
ausgerustet. Auf dem Behaltersattel
stehen 2 Schraubstutzen mit 2" Innen-
gewinde sowie eine Revisionséffnung
ca. 500 x 400 mm zur Verflgung.

B Erweiterungs-Industriespeicher

Erweiterungs-Industriespeicher sind nur
mit zwei unteren Flanschanschlissen,
und einen oberen Schraubstutzen beim
2000 Liter Behalter bzw. zwei oberen
Schraubstutzen (3000 Liter) ausgestattet.

B Verbindung der Behalter

Die Verbindung der Behalter erfolgt
mittels der Roth Verbindungsleitung 2"
bzw. mit den Roth Uni-Flanschanschluss
Winkeln bzw. T-Stlicken. AuBerdem ist
der Anschluss einer schwimmenden Ent-
nahme an den unteren Flanschanschlis-
sen moglich.

1 Basis-Industriespeicher
2 Erweiterungs-Industriespeicher
3 Verbindungsleitung 2
4 Mechanische Fullstandsanzeige

| Ausfihrung | MaBe(LxBxH) | Revisionssffnung | Gewicht | __ MaterialNr.___| _Preis |

Basis-Industriespeicher 2000 Liter
Erweiterungs-Industriespeicher 2000 Liter
Basis-Industriespeicher 3000 Liter
Erweiterungs-Industriespeicher 3000 Liter

MaBangaben in mm

2020 x 880 x 1650
2020 x 880 x 1650
2630 x 880 x 1650
2630 x 880 x 1650

Oval 500 x 400
Oval 500 x 400
Oval 500 x 400
Oval 500 x 400
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92 kg 1135001200 781,00 €
92 kg 1135001201 531,00 €
122 kg 1135001202 994,00 €
122 kg 1135001203 744,00 €

Preise fur den Fachhandel zzgl. MwSt.



Zubehor

... fir Roth Regenwasser-Industriespeicher

M Uni-Flanschanschluss
Winkel 1"

Mat-Nr. 1115001292
Preis: 23,40 Euro

M Uni-Flanschanschluss
Winkel 2"

Mat-Nr. 1115001439
Preis: 49,00 Euro

Verbindungsleitung 2”

Zur Verbindung von Basis- und
Erweiterungs-Erdspeichern an unteren
Flanschanschlissen, 2 Stck. Flansch
2", 2 Stck. Klemmfitting 63 mm x 2,
PE-Wasserrohr 63 mm, 1000 mm lang
(ktrzbar).

Mat-Nr. 1115003471
Preis: 87,00 Euro

Fallrohrfilter — Kunststoff

Fur oberirdische Speicher. Adapter und
Reduktionen fur Fallrohre (80-100 mm
@). Anschlussstutzen DN 50 fir Dach-
flachen bis 80 m2. Maschenweite
0,55 mm.

W grau
Mat-Nr. 1135006660

Preis: 76,00 Euro

M braun

Mat-Nr. 1135006661
Preis: 76,00 Euro

Mechanische
Fiillstandsanzeige

Verwendbar flr Roth Hausspeicher

Mat-Nr. 1135000165
Preis: 21,30 Euro

Roth Hauswasserwerk
ASPRI 15-4

4-stufige horiz. Kreiselpumpe, selbst-
ansaugend m. int. Trockenlaufschutz,
Leistungsaufnahme 700 W, Anschlusse
1", Gewicht 11,4 kg, Férderhohe
max. 44 m, Férdermenge 3,5 m3/h.
Max. Saugleitungslange 15 m,

max. Ansaughdhe 3 m.

Mat-Nr. 1135002726
Preis: 514,00 Euro
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M Uni-Flanschanschluss
T-Stiick 1"

Mat-Nr. 1115001293
Preis: 27,70 Euro

M Uni-Flanschanschluss
T-Stiick 2"

Mat-Nr. 1115001440
Preis: 60,00 Euro

Flansch 1"/2"
M Roth PP-Flansch 1”

Mat-Nr. 1135000156
Preis: 19,20 Euro

M Roth PP-Flansch 2”

Mat-Nr. 1135000157
Preis: 19,20 Euro

Flansch mit Kugelhahn

Geeignet fur 750 bis 3000 Liter Garten-
speicher/GroBspeicher.

Mat-Nr. 1135005456
Preis: 27,70 Euro

Schwimmende Entnahme

geeignet fur Roth Industriespeicher zum
Anschluss an den unteren Flanschan-
schlssen.

Mat-Nr. 1135005451
Preis: 148,00 Euro

Trinkwassernachspeiseset

Das komplett montierte Trinkwasser-
nachspeiseset ist DIN-gerecht inkl.
vollautom. Regelung zur Nachspeisung
in den Tank.

Mat-Nr. 1135006665
Preis: 359,00 Euro

Preise fur den Fachhandel zzgl. MwSt.

Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten.



Roth Regenwasserbehalter
... zur oberirdischen Aufstellung im Garten

B Roth Gartenspeicher

Roth Gartenspeicher bevorraten Regenwas-
ser fur Ihren Garten. Sie schitzen das \Wasser
gut vor nachtraglicher Verschmutzung. Die
Behalter sind lichtundurchlassig eingefarbt
und verhindern dadurch das Algenwachs-
tum. Das Material ist hochwertiges Polyethy-
len, es ist dauerhaft, unverrottbar und UV-
bestandig. Spezielles Zubehor komplettiert
die Behalter nach individuellen Erfordernissen
und lhren Wiinschen. Die Aufstellung ist im
Freien und im Gebaude moglich.

B Roth GroBspeicher

Roth GroBspeicher sind vor allem zur ge-
werblichen Nutzung vorgesehen. Wasch-
anlagen, Gartnereien, Industriebetriebe
kdnnen so groBe Wassermengen rationell
bevorraten oder lagern. GroBspeicher
kénnen auch zur Regenwassernutzung
im haustechnischen Bereich eingesetzt
werden. Auf Wunsch werden die Behalter
mit Rohranschlissen ausgeristet. Speziel-
les Zubehor erleichtert die professionelle
Nutzung.

1 Behalter

2 Filter

3 Flansch mit Kugel-
hahn

1 Behalter
2 Pumpe
3 Flansch 1"

| Ausfiiung | MaBe(LxBxH) | _Revisionsiffung | Gewicht | ___ MaterialNr___| _Preis |

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.

Gartenspeicher 750 Liter 730 x 730 x 1660 @150 25 kg 1135006641 239,00 €
Gartenspeicher 1000 Liter* 1240 x 720 x 1250 Oval 500 x 400 36 kg 1135006642 261,00 €
Gartenspeicher 1500 Liter 1880 x 720 x 1480 Oval 500 x 400 59 kg 1135006643 366,00 €
GroBspeicher 2000 Liter 2020 x 880 x 1650 Oval 500 x 400 92 kg 1135006644 531,00 €
GroBspeicher 3000 Liter 2630 x 880 x 1650 Oval 500 x 400 122 kg 1135006645 744,00 €
MaBangaben in mm; *Nutzvolumen betragt 850 Liter
24

Preise fur den Fachhandel zzgl. MwSt.



Zubehor

... fir Roth Gartenspeicher

Fallrohrfilter — Kunststoff

Fur oberirdische Speicher. Adapter und
Reduktionen fur Fallrohre (80-100 mm
@). Anschlussstutzen DN 50 fir Dach-
flachen bis 80 m2. Maschenweite
0,55 mm.

Il grau

Mat-Nr. 1135006660

Preis: 76,00 Euro

Ml braun

Mat-Nr. 1135006661

Preis: 76,00 Euro

Flansch 1"/2"
M Roth PP-Flansch 1”

Mat-Nr. 1135000156
Preis: 19,20 Euro

M Roth PP-Flansch 2”

Mat-Nr. 1135000157
Preis: 19,20 Euro

Schraubanschluss fiir
Tauchpumpe

Fir oberen Schraubstutzen

- Verschraubung mit Schlauchtulle 1"

und Klemmfitting fir PE-Wasserrohr

1

- geeignet fur
Gartenspeicher/GroBspeicher

Mat-Nr. 1135005453
Preis: 33,00 Euro

Tauchpumpe

Mehrstufige, mediumgekihlte Tauch-
pumpe fur Garten und Haus. Die Pumpe
besitzt einen integrierten Durchfluss-
wachter mit elektronischer Ein- und
Ausschaltautomatik der ein sicheres Ab-
schalten im Trockenlauf gewahrleistet.

Mat-Nr. 1135006061
Preis: 324,00 Euro

Spezialdichtung

Zur Herstellung zusatzlicher Anschlisse
an Roth Regenwasserspeichern.

M Spezialdichtung DN 50
Erforderliche Bohrung 54 mm.
Mat-Nr. 1135005454

Preis: 5,85 Euro

M Spezialdichtung DN 100
Erforderliche Bohrung 118 mm.
Mat-Nr. 1135005455

Preis: 13,40 Euro

Fallrohrfilter — Metall

Filtert und sammelt Regenwasser fiir
oberirdische Speicher. Zum Einbau in
Fallrohre DN 100,

Maschenweite 0,315 mm.

M Fallrohrfilter Titanzink
Mat-Nr. 1135006662
Preis: 191,00 Euro

M Fallrohrfilter Kupfer
Mat-Nr. 1135006663
Preis: 217,00 Euro

Flansch mit Kugelhahn

Geeignet fur 750 bis 3000 Liter Garten-
speicher/GroBspeicher.

Mat-Nr. 1135005456
Preis: 27,70 Euro

Schraubanschluss fir Zulauf
DN 50

Geeignet fur 750 bis 3000 Liter Garten-
speicher/GroBspeicher.

Mat-Nr. 1135005452
Preis: 20,20 Euro

Verbindungsset

Zur Verbindung der Flachspeicher Twin-
bloc® mit KG-Rohr DN 100 bestehend
aus Lochkreissdge und 2 Stlick Spezial-
dichtung DN 100.

Mat-Nr. 1135002725
Preis: 136,00 Euro

Mechanische
Fiillstandsanzeige

Verwendbar fur Roth Hausspeicher

Mat-Nr. 1135000165
Preis: 21,30 Euro

Preise fur den Fachhandel zzgl. MwSt.

Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten.



Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.

Roth Trinkwasserspeicher
... zur oberirdischen Aufstellung in Gebauden

B Roth Trinkwasserspeicher

Roth Trinkwasserbehalter sind zur
Lagerung von Trinkwasser in Gebduden
vorgesehen. Sie sind geeignet zur oberir-
dischen Aufstellung.

Sie werden aus einem speziellen sorten-
reinen gepriiften Polyethylen gefertigt.
Die Lebensmittelechtheit wird gemaR
TZW-Priifzeugnis Az: M188/3 bestatigt.
Das eingesetzte Material ist dauerhaft

unverrottbar und UV-bestandig.

Alle Behalter sind lichtundurchlassig grin
eingefarbt. Dadurch wird ein Algen-
wachstum verhindert.

Der Behalter 750 Liter ist durch seine
kompakte Bauform besonders fur den
Einsatz in engen Kellerrdumen und bei
schmalen Turen geeignet.

Die Behalter 1100 bis 2000 Liter sind mit
speziellen Rohrbandagen versehen, was
eine maximale Stabilitat garantiert.

B Abmessungen der Roth Trinkwasserspeicher

Alle Behalter sind mit einem Stutzen

DN 100 an der Stirnseite ausgerustet.
Auf der Behalteroberseite stehen zwei
Schraubanschlisse mit 2" Innengewinde
zur Verflgung.

Am Behalterboden sind die Trinkwasser-
speicher mit einem Flanschanschluss aus-
gerustet, welcher mit einem Blindflansch
verschlossen ist.

Somit stehen variabel einsetzbare An-
schlussmaoglichkeiten fur die Behalter zur
Verfligung.

750 Liter 1100 Liter 1500 Liter 2000 Liter
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| Ausfihrung | MaBe(LxBxH) __| _ Revisionsiffnung | _Gewicht | __MateriakNr.__| _Preis |

Trinkwasserspeicher 750 Liter
Trinkwasserspeicher 1100 Liter
Trinkwasserspeicher 1500 Liter
Trinkwasserspeicher 2000 Liter

MaBangaben in mm

730 x 730 x 1660 @ 150
1450 x 720 x 1375 @ 400
1520 x 720 x 1605 @ 400
2050 x 720 x 1640 @ 400
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25 kg 1135006650 297,00 €
53 kg 1135006651 499,00 €
80 kg 1135006652 653,00 €
120 kg 1135006653 829,00 €

Preise fur den Fachhandel zzgl. MwSt.






Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.

Roth AquaServe®-Systeme

... mit Wasser-Recycling wertvolles Wasser zweimal nutzen

B Roth Twinbloc® - ein Behalter fiir
Recycling- und Regenwasser

Roth bietet das neue Wasser-Recyclingsys-
tem AquaServe® in Kombination mit Re-
genwasseranlagen, mit dem man Wasser
vom Handwaschbecken, der Dusche oder
der Badewanne behandelt und aufwertet,
um es so ein weiteres Mal zu verwenden.
Mit der neuen und sicheren Technologie
von Roth kénnen Uber 50 Prozent Trink-
wasser und Abwasser eingespart wer-
den. Die Folge ist, neben der deutlichen
Kosteneinsparung, ein effektiver Beitrag
zur Umweltentlastung.

Das Wasser flieBt nach der ersten Ver-
wendung nicht ins Abwasser, sondern
wird in der Roth Recyclingstation recycelt
und in einen Speicher wie den Roth Twin-
bloc® geleitet. Dort wird es zusammen
mit zugeflhrtem Regenwasser gespei-
chert und findet weitere Verwendung fiir
Toiletten- und Waschmaschinennutzung
sowie Haushaltsreinigung und Gartenbe-
wasserung.

Gelangt das Wasser nach seiner ersten
Verwendung in die Roth Recyclingstation,
sorgt eine feinblasige Bellftung flr eine
optimale Biologie des Wassers, Schad-
stoffabbau und gleichzeitig fur eine effizi-
ente Reinigung der im System integrierten
Polymermembranen. Durch sie wird das
Wasser gefiltert, um Feststoffe und Keime
zurlickzuhalten. Ihre Durchlassigkeit
betragt nur 50 Nanometer. AnschlieBend
wird das geruchlose Wasser in den Roth
Twinbloc® gefliihrt. Das aufbereitete Was-
ser entspricht den Hygiene-Richtwerten
der Europaischen Badegewasser-Richtlinie
76/160/EWG und erfullt somit hochste
Qualitatsanspriche. Da das System vollig
ohne Zusatze auskommt, ist es besonders
umweltfreundlich. Die Roth Recyclingsta-
tion ist leicht zu installieren und beson-
ders energiesparend im Betrieb.
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B Wiederverwendung lohnt sich

Bedenkt man, dass pro Tag und Haus-
bewohner im Durchschnitt etwa 50 Liter
Recyclingwasser anfallen, lohnt sich die
Wiederverwendung. Je nach Haushalts-
groéBe bietet Roth das Wasser-Recycling-
system AquaServe® fur die Aufbereitung
von 200, 400, 1000 und 2000 Liter Wasser
pro Tag.

Durch die besondere Aufwertung des
Grauwassers und den Wiedereinsatz
erganzt um Regenwasser spart der Nutzer
gleich zweimal:

- Minimierung der Trinkwasserkosten
- Minimierung der Abwasserkosten



B Optimal geregelt

Das optimale Zusammenspiel der verschie-
denen Komponenten wird durch das

Roth Wasser-Regelmodul Gbernommen. In
dieser kompakten Einheit sind neben

der Regelung noch der Verdichter fir die
Belliftung, die Trinkwassernachspeisung
sowie — falls erforderlich — die Vakuum-
pumpe enthalten. Das Roth Wasser-
Regelmodul ist unter Bertcksichtigung
der optimalen Recyclingergebnisse so
programmiert, dass das Gesamtsystem
auBergewohnlich energieeffizient arbeitet.
Alle Komponenten sind auf einer Konso-
le montiert. Diese kann individuell nach
den raumlichen Gegebenheiten in der
Nahe der Roth Recyclingstation befestigt
werden.

Roth AquaServe®-System

\/ Frischwasser

'
\

Grauwassernutzung

Toiletten Wasch-

Dusche, Handwaschbecken

maschine Badewanne

Regenwasser

Grauwasser I

Roth Garten

Recycling-
station

Abwasser

/' N |

B Zur Lagerung des recycelten Was-
sers eignen sich alle ober- und un-
terirdischen Roth Wasserspeicher

In Kombination mit der Roth Recyclingsta-
tion eignen sich der Roth Flachspeicher
Twinbloc® sowie alle ober- und unterirdi-
schen Roth Wasserspeicher.

Besonders effizient wird der Einsatz von
Wasser-Recyclingsystemen in Kombina-
tion mit Regenwasserspeicherung. Recy-
clingwasser fallt regelmaBig in kleineren
Mengen an, Regenwasser in unregelma-
Bigen Abstanden und in groBen Mengen.

Roth
Twinbloc®

L

Zum einen kann so auch in regenarmen
Sommermonaten Wasser fur die Garten-
bewasserung und die Toilettenspulung
bereitgestellt werden, zum anderen lassen
sich mit Regenwasser unterschiedliche
Nutzerverhalten kompensieren. Beide
Systeme erganzen sich daher optimal und
die Nachspeisung von Trinkwasser kann
so auf ein absolutes Minimum reduziert
werden.

Ist die Kombination mit Regenwasser
nicht gewUnscht, kénnen die Roth
Wasser-Recyclingsysteme AguaServe® mit
Roth Speicherbehaltern allein betrieben
werden.

Roth bietet das AquaServe®-System flir Gebaude mit einem Recyclingwasseranfall

von bis zu 40 Personen.

Ihr bendtigtes Komplettpaket entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle:

Anzahl | Sekundar- Anzahl Volumen
Personen| wasser- | Membran- | Recycling-
anfall einheiten station
4 200 1 600
8 400 1 600
20 1000 1 1500
40 2000 2 1500

Weitere GroBen auf Anfrage erhaltlich. Preise auf Anfrage.
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Volumen Vakuum- Material-
Vorpufferung | pumpe nummer
(Komplettpaket)
- - 1135005427
- 1 1135005428
1500 1 1135005429
2000 1 1135005430

Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten.



Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.

Roth AquaServe®-Systeme

... Ressourcen schonen und Kosten sparen

B Optimale Wasserqualitat mit dem
Wasser-Recyclingsystem Roth
AquaServe®

Der besondere Vorteil des Roth
AquaServe®-Systems liegt neben dem
ausgekligelten Recyclingvorgang in der
gemeinsamen Speicherung von Recy-
clingwasser mit Regenwasser im Roth
Flachspeicher Twinbloc®.

Recyclingwasser fallt unabhangig von der
Jahreszeit an und ist deshalb immer
verflgbar, aber in besonderem MaBe im
Sommer. Es kann zum einen in den
trockenen Sommermonaten fehlendes
Regenwasser ersetzen. Andererseits ver-
bessert Regenwasser die Recyclingwasser-
qualitat. Dazu tragt auch die Lagerung
bei, denn der Roth Twinbloc® befindet
sich im temperaturstabilen Erdreich.

Die Bakterienbildung ist dort gehemmt.

Roth AquaServe®-System Wand-
konsole mit Steuerung, Beliifter,
Trinkwassernachspeisung

<4—— Klarwasser-

B Wasser zweimal nutzen ablauf
Wasser aus Dusche, Handwaschbecken
und Badewanne wird im Roth Recycling-
system keimfrei und geruchlos. Im Roth
Twinbloc® zusammen mit Regenwasser
" 2 = Zwischen-
gespeichert, wartet es auf seinen nachs- behlter
ten Einsatz fur Toilette, Waschmaschine
oder Gartenbewasserung. Polymer-
membranen
<—— Bellifter

B Roth AquaServe®-System mit Roth Twinbloc® und Roth Recyclingstation
auf einen Blick

- ein Behalter fiir Regen- und Recyclingwasserlagerung
- Roth Recyclingstation mit Polymermembranen und Liftungssystem fir die
keimfreie und geruchsfreie Aufbereitung von Wasser aus Dusche, Badewanne
und Handwaschbecken
- bei Speicherung im temperaturstabilen Erdreich wird das Bakterienwachstum gehemmt
- ideale Systemergéanzung, da Recyclingwasser auch in der trockenen Jahreszeit anfallt
- Umweltschutz durch Schonung der kostbaren Ressource Wasser
- Einsparung von Wasser- und Abwasserkosten
- kein Einsatz von Chemikalien
- entspricht Europaischen Badegewasser-Richtlinie 76/160/EWG
- vollstandig vormontierte Systemkomponenten erfordern minimalen Montageaufwand
- besonders energiesparend im Betrieb
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Roth Umwelttechnik

Zweigniederlassung der Roth Werke GmbH

lhre Ansprechpartner fir Vertrieb und Service

Verkaufsleiter
Glnter Reins

Verkaufsinnendienst
Stephan Kirschstein

Gabriele Haase

VerkaufsauBendienst

Gebiet Ost Torsten Hubner
Gebiet Sud Ulrich Bronnhuber
Gebiet West Stefanie Eckhardt

Kundenservice
Andreas Angrick

www.roth-umwelttechnik.com

Allgemeine Hinweise

e Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwsSt.

e Preise gliltig bis 31.03.2013

e Lieferbedingungen erfragen Sie bei Inrem Fachhandler

e Technische Anderungen sowie Preisanderungen vorbehalten

Telefon 0 35 94/77 41-34
Telefax 0 35 94/77 41-24
E-Mail guenter.reins@roth-umwelttechnik.com

Telefon 0 35 94/77 41-38
Telefax 0 35 94/77 41-24
E-Mail stephan kirschstein@roth-umwelttechnik.com

Telefon 0 35 94/77 41-35
Telefax 0 35 94/77 41-24
E-Mail gabriele.haase@roth-umwelttechnik.com

Telefon 0 17 2/69 11 938
Telefax 0 35 94/77 41-24
E-Mail torsten.huebner@roth-umwelttechnik.com

Telefon 0 151/12 63 64 94
Telefax 0 64 66/922 56-13
E-Mail ulrich.bronnhuber@roth-umwelttechnik.com

Telefon 0 151/12 62 73 08
Telefax 0 64 66/922 52-78
E-Mail stefanie.eckhardt@roth-werke.de

Telefon 0 172/34 42 290
Telefax 0 35 94/77 41-24
E-Mail kundenservice@roth-umwelttechnik.com

Bildnachweis

Seite 1 oben rechts © Miredi - Fotolia.com

Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten.



Roth Gebaude- und Kunststofftechnik

... International

e o'
¥

y
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h‘_ ind. Lefstungenimit Mehrwert fir den Kunden &)

= U\
Roth Werke, Dautphetal, Deutschland
Belgien, Bonheiden ¢ Chile, Santiago ® China, Hong Kong ¢ Danemark, Frederikssund e Finnland, Karjaa ¢ Frankreich, Lagny sur Marne ¢ Griechenland, Athen ¢ GroBbritannien, Taunton
Island, Frederikssund (DK) e Italien, Castelverde ® Jordanien, Amman e Niederlande, Delft ¢ Norwegen, Baerum e Osterreich, Krems ¢ Polen, Zielona Géra * Russland, Moskau, St. Petersburg

Schweden, Malmé e Schweiz, Kreuzlingen, Stansstad ¢ Serbien, Beograd e Spanien, Tudela ¢ Slowenien, Ljubljana Syrien, Damaskus e Tschechische Republik, Brno ® Turkei, Istanbul
Ukraine, Kiew, Charkow ® Ungarn, Budapest ® USA, Syracuse und Watertown, NY

B Innovationsleistung

® Frihzeitiges Erkennen von Markter-
fordernissen zur Formulierung neuer
Produkt-, System- und Dienstleistungs-
konzepte.

e Eigene Materialforschung und -entwick-
lung mit dem Ziel, dem Markt qualitativ
hochwertige sowie technisch ausgereif-
te Produkte zur Verfligung zu stellen.

e Eigenes Engineering zur Entwicklung
von Produkt- und Verfahrenstechnik.

e Konsequente Weiterentwicklung be-
stehender Produktprogramme in enger
Zusammenarbeit mit unseren Kunden.

Roth

ROTH Umwelttechnik

Zweigniederlassung der ROTH WERKE GMBH
Drebnitzer Weg 44 ¢ 01877 Bischofswerda

Telefon 0 35 94/77 41-0  Telefax 0 35 94/77 41-24
E-Mail: info@roth-umwelttechnik.com
www.roth-umwelttechnik.com

ROTH WERKE GMBH

Am Seerain 2 « 35232 Dautphetal

Telefon 0 64 66/9 22-0  Telefax 0 64 66/9 22-1 00
Hotline 0 64 66/9 22-2 66

E-Mail service@roth-werke.de « www.roth-werke.de

B Produktleistung

* Montagefreundliches, komplettes Pro-
duktsystemangebot.

e Herstellerkompetenz fur das komplette
Produktprogramm im Firmenverbund
der Roth Industries.

e Alle Produkte und Produktsysteme
sind DIN EN ISO 9001:2008 gefertigt,
gepruft und entsprechen den fur sie
relevanten Normen und Zulassungspri-
fungen.

B Serviceleistung

e Flachendeckender, qualifizierter AuBen-
dienst fur flexible, schnelle Beratung
in technischen und kaufmannischen
Fragen vor Ort.

e Hotline und Projektierungsservice.

e Permanente Durchfihrung von Werk-
schulungen, Planungs- und Produkt-
seminaren.

¢ Europaweite schnelle Verfugbarkeit
aller Produktprogramme unter der
Marke Roth.

e Umfangreiche Garantieleistungen und
Nachhaftungsvereinbarungen fir alle
Produkte und Produktsysteme.

==

>
DIN EN ISO
9001:2008

SHK QZERT

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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